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1. VadÏbas pults C80/1, C90 un C150 
instrukCija

1.1. aprakststs
Vadïbas pults C80 domàta priek¹ kràsnïm 2–8 kW »imenes 
pirtïm, kam nav stacionàru vadïbas ierïèu, slºdzot pie 230 V 
vienfà¾u tïkla.

Vadïbas pults C90 domàta priek¹ kràsnïm 3–9 kW »imenes 
pirtïm, kam nav stacionàru vadïbas ierïèu.

Vadïbas pults C150 domàta gan »imenes, gan arï publiskàm 
pirtïm ar jaudu lïdz 17 kW. 

Vadïbas pultïm C80, C90, C150 ir iespºja izvºlºties 
maksimàlo darba ilgumu 4, 6 vai 12 st. Kràsns darbïbas 
ilgumu sildï¹anas re¾ïmà izmaina ar pultï eso¹à vadïbas 
pàrslºdzºja DIP (ko veic elektrióis). Rþpnïcas uzstàdïtais laiks 
ir 4 stundas. (skat. Punktu 3.4. Darbïbas re¾ïma izmainï¹ana). 
uzmanïbu ! darba ilgumu 12 stundas pirts kràsnij var iz-
mantot tikai sabiedriskàs pirtïs.

Sensoru kàrbas komponenti pàrbauda vadïbas bloka 
darbïbu. Temperatþras sensors un pàrkar¹anas ierobe¾otàjs 
atrodas sensoru kàrbà. Temperatþru nosaka NTC termore-
zistors. ©eit atrodas arï pàrkar¹anas ierobe¾otàjs, kuru var 
atgriezt sàkuma stàvoklï. K¶þmes gadïjumà pàrkar¹anas 
ierobe¾otàjs palieko¹i atslºdz sildïtàja stràvas padevi 
(pàrkar¹anas ierobe¾otàju var atgriezt sàkuma stàvoklï, 
nospie¾ot atgrie¹anas pogu, sk. 17. attºlu). Ja stràvas 
óºdº paràdàs mehàniski defekti, temperatþras devºja 
un pàrkar¹anas drosinàtàja pàrràvums/ïssavienojums uz 
ekràna paràdàs k¶þdas kods (Er1, Er2, Er3) un pirts kràsns 
automàtiski izslºdzas.

Er1 = devºja óedes pàrràvums
Er2 = devºja óºdes ïssavienojums
Er3 = siltuma dro¹inàtàja óºdes pàrràvums

1.2. tehniskie dati
Maksimàlà temperatþra, ko var uzstàdït pirtï ir 
+110 0C
Maksimàlà temperatþra, ko ràda pults ekràns ir 
+125 0C
Pults izmºri: platums 250 mm, augstums 223 mm, 
dzi¶ums 70 mm
Pults svars: 0.8 kg (C80) 1.2 kg (C90), 1.4 kg (C150)
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2. paMÀCÏba liEtOtÀjiEM

1. Galvenais slºdzis. 
Pirts sàk silt, kad slºdzis atrodas pozïcijà 1. Tad kràsns sàk 
nekavºjoties silt. Kràsns atrodas ieslºgtà pozïcijà to laiku, 
kàds ir izvºlºts ar pàrslºdzºju DIP, ja sil¹ana netiks pàrtraukta 
pirms izvºlºtà laika, pàrslºdzot slºdzi pozïcijà 0.

2. iepriek¹ºjàs izvºles taustiñ¹. 
Ja Jþs gribat izmantot re¾ïmu, iepriek¹ºjà laika izvºle, ar 
kà palïdzïbu kràsns ieslºdzas pºc Jþsu izvºlºtà laika. Tad 
taustiñu spie¾ tikmºr, kamºr Jþsu izvºlºtais laiks uz ekràna 
neparàdàs, ¹ifru veidà. (Piemºram laiks ir 10:00 un Jþs gri-
bat, lai kràsns sàk silt 12:00 tad uz taustiña spie¾ tikmºr lïdz 
paràdàs 2). Pirts kràsni ¹àdà re¾ïmà var ieprogrammºt no 
30 min-12 stundàm ar precizitàti lïdz pusstundai. Iepriek¹ 
izvºlºto laiku var pàrtraukt ievadot uz ekràna 0 stundas, 
kas izslºdz kràsni nekavºjoties. Ja izvºlºts re¾îms, kad kràsns 
sàk silt pºc noteikta laika, tad kràsns atslºdzas uz izvºlºto 
laiku. Iepriek¹ºjàs izvºles laiks samazinàs ik pa 6 min.

3. Ekràns. 
Ekràns normàlà stàvoklï ràda pirts temperatþru ar precizitàti 
lïdz vienam gràdam.

4. temperatþras regulàtors. 
Vºlamà temperatþra pirts telpà tiek regulºta ar temperatþras 
regulatoru. Pagrie¾ot regulatoru pulksteña ràdïtàja virzienà, 
max pie¶aujamà temperatþra pirts telpà paaugstinàs, grie¾ot 
uz otru pusi temperatþra pazeminàs. Pagrie¾ot regulatoru 
uz vienu vai otru pusi uz ekràna automàtiski paràdàs ¹ifrs 
ar izvºlºto programmu un mirgo signàllampiña 5. 

Maksimàlà temperatþra, ko var ieregulºt ir 110 0C.

5. signàllampiña (sarkana). 
Signàllampiña deg visu laiku: uz ekràna tiek uzràdïta  pirts 
temperatþra. 

Signàllampiña mirgo: uz ekràna tiek uzràdïta izvºlºtà 
temperatþra.

6. signàllampiña (zaïa). 
signàllampiña deg: uz ekràna tiek uzràdïts iepriek¹ºjàs 
izvºles laiks.

7. signàllampiña (sarkana). 
signàllampiña deg - kràsns ieslºgta.

8. Gaismas slºdzis gaismai pirtï (maksimums 100 W)

uzmanïbu! nepiecie¹ams obligàti pàrbaudït, vai vadïbas 
pults ir atslºgusi stràvu kràsns sildelementiem pºc sildï¹anas 
re¾ïma beigàm. 

speciàlistam, kas atbild par kràsns uzstàdî¹anu, pºc darbu 
veik¹anas jànodod instrukcija par montà¾u un lieto¹anu, 
personai, kas apkalpos kràsni un pulti, kà arï jàdot instruk-
cijas par ekspluatàciju pºc darbu nodo¹anas.

1. zïm. Slºd¾i un signàllampas uz distance vadïbas pults
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3. MOntÀ®as instrukCija

Pults tiek uzstàdïta sausà telpà, parasti telpà, kas ir blakus 
pirtij, apmºram 170 cm augstumà no grïdas (apkàrtºjai 
temperatûrai jàbþt virs +0 oC).

uzmanïbu! Vadïbas pulti nedrïkst iebþvºt sienà 
(2. zïm.)

3.1. pults vàka noñem¹ana
Pirms stipriniet vadïbas pulti pie sienas, nepiecie¹ams 
noñemt vàku. Vàks tiek noñemts no aug¹as piespie¾ot mºlïti, 
piemºram ar skrþvgriezi. Pults apak¹ºjà da¶à ir caurumi, 
kurus caurdurot var pieslºgt vadus pultij (3. zïm.).

3.2. pults stiprinà¹ana pie sienas
Pults aizmugurº atrodas trïs caurumi skrþvºm, ar kuru 
palïdzïbu pults stiprinàma pie sienas. Aug¹ºjai skrþvei 
jàatrodas 170 cm no grïdas. Nepiecie¹amïbas gadïjumà 
sienà jàizurbj caurumus 2.5 mm diametrà. Betonà sienà iesit 

dïbeli, pºc tam ieskrþvº skrþvi tà, lai skrþves galva bþtu àrà 
no sienas apmºram 7 mm. Pulti var atstàt karàjamies aug¹ºjà 
skrþvº, pàrliecinieties vai pults stabili turas pie sienas. Divu 
apak¹ºjo skrþvju vietas tiek atzïmºtas, pultij atrodoties 
vertikàlà stàvoklï. ©ïs skrþves stiprinàs tàpat kà minºts 
iepriek¹, tikai skrþves tiek stingri pievilktas. (4. zïm.) 

3. zïm.  Caurumi vadïbas pults  
  panelï, kabe¶u pievieno¹anai

4. zïm.  Vadïbas pults stiprinà¹ana pie sienas

5. zïm.  Temperatþras devçja atra¹anàs vieta montºjot ar kràsnïm, kas uzstàdamas pie sienas

6. zïm.  Temperatþras devçja atra¹anàs vieta montºjot ar kràsnïm, kas novietojamas uz grïdas

2. zïm. 
Vadïbas pults 
uzstdàïana un 
sienas
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3.3. temperatþras devºja stiprinà¹ana pie sienas
Kràsnïm, kas stiprinàs pie sienas un tiek vadïtas ar pultïm 
C90 un C150, pirtï virs kràsns ir jàpiestiprina devºjs, kas ir 
savienots ar pulti. Devºjs ir jànovieto uz sienas virs kràsns 
100 mm no griestiem (5. zïm.)

Kràsnïm, kas tiek liktas uz grïdas un aprïkotas ar vadïbas 
pulti C150, devºjs jàpiestiprina pirtï virs kràsns pie sienas 
100 mm no griestiem.

uzmanïbu ! tabulà noràdïti maksimàlie attàlumi no 
sienas, kur atrodas temperatþras devºja. (6. zîm.)

uzmanïbu! nenovietojiet temperatþras sensoru tuvàk 
par 1000 mm no daudzvirzienu gaisa ventilàcijas atveres 
vai tuvàk par 500 mm no gaisa ventilàcijas atveres, pa kuru 
gaiss plþst prom no sensora. skat. 8. zïm. Gaisa ventilàcijas 
atveres tuvumà eso¹à gaisa plþsma atvºsina sensoru, kas 
traucº temperatþras precïzu nolasï¹anu. Tà rezultàtà kràsns 
var pàrkarst.

3.4. darbïbas re¾ïma izmainï¹ana
Izmaiñas rþpnïcas ieregulºtajà re¾ïmà 4 stundas, var izdarït 
ar pàrslºdzºja DIP palïdzïbu, kas izvietots pults aug¹ºjàs 
plates, labajà stþrï. (7. zïm.)

3.5. instrukcija par pults tehnisko apkopi
Vadïbas pults C90, C150 darbojas ar divu elektronisku pla¹u 
palïdzïbu, kas atrodas pults iek¹ienº. ©ïs plates savà starpà 
savienotas ar mazu kabeli. 

Aug¹ºjà elektriskà plate ir indikators, un tas veic regulºtàj-
informàcionàlo funkciju. 

Apak¹ºjà elektroniskà plate ir baro¹anas plate, kas dod 
stràvu pultij, kas caur 3 fàzu kontaktiem (C150 2 gb.) 
nodro¹ina stràvas padevi, kràsnij C90 ir aizsargkontaktors 
un 3 spºka releji. Abas plates piestiprinàtas ar skrþvºm pie 
korpusa, tàpºc ¹ïs plates var viegli nomainït, ja kaut kas 
notiek uzstàdï¹anas laikà. Elektrisko pla¹u nomaiña ir àtràks 
un visai lºtàks variants, nekà visas sistºmas atslºg¹ana no 
vadiem un pºc tam veiktà nomaiña.

uzmanïbu ! plates nomainït drïkst elektrióis, ievºrojot 
visus dro¹ïbas pasàkumus!

plates indikatoru nepiecie¹ams nomainït ja:
Monitors ràda nereàlu temperatþru.
Signàllampas 6, 7, 8 nestràdà, kà aprakstïts instrukcijà.
Nevar kràsni ieslºgt re¾ïmà, kad tà uzsilst jþsu 
izvºlºtajà laikà, saskañà ar instrukciju.

•

•

•

9. zïm. 10. zïm. Baro¹anas plate

360° 180°

>1000 mm
>500 mm

8. zïm. Temperatþras devºja minimàlais attàlums lïdz 
ventilàcijas atverei

Ieprogrammºtais laiks netiek ievºrots.

baro¹anas plati nepiecie¹ams nomainït ja:
Signàllampa 8 ràda ka, kràsns ieslºgta, bet tà nesilt.

dro¹inàtàju bojàjumi:
Ja signàllampas un indikatoru plates, un numuri 
neràda gaismu, tad var bþt, ka galvenais dro¹inàtàjs 
32 mA baro¹anas platº izgàjis no ierindas.
Ja caur plati pieslºgtais gaismeklis neieslºdzas, tad 
gaismek¶a dro¹inàtàjs var bþt bojàts.

bojàjumi temperatþras devºja un termostata óºdº:
Ciparu indikators ràda Er1, Er2, Er3, ja devºja un termostata 
óºdº ir pàrràvums vai nepareizs pieslºgums (sk. Instrukciju 
- montà¾a un ekspluatàcija).

Ja termostata pàrkar¹anas ierobe¾otàjs atvienojas, to var 
viegli atgriezt sàkuma stàvoklï, tiklïdz k¶þme ir atrasta un 
novºrsta. 17. attºls.

•

•

•

•

7. zïm. Darbïbas re¾ïma 
izmainï¹ana (4 un 6 
st gan »imenes gan 
sabiedriskajàm pirtïm, 
12 st tikai sabiedriskajàm 
pirtïm.
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C150Dro in t js papildus vad baið â â ï

Pie apkures nospiest uz šo savienojumu

Galvenais
droðinâtâjs

Apgaismojuma
droðinâtâjs

C150

11c. zïm.  
Baro¹anas plate C150

F1

T1.25AH

X6X5

S2A S2B

F2
X10

K1 U2 N U N X13 N L
CUTOFF
TEMP SENSOR

C6

Q2

Q1

X1
T1.25AH

RE1

X9 X2

RE2

X7

OC1

X8

OC2

T1

S1B

X3 X4

S1A

BM 123B
BE 123B
TS 123B

DB1
C1

X12

C2

R3

R1

R4

R2

C3

C5

C4

X11

IC1

U2 Apgaismojuma
dro in t jsð â â

K1 Dro in t js papildus vad baið â â ï 11a. zïm.  
Baro¹anas plate C80

11b. zïm.  
Baro¹anas plate C90
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     mm2        A      mm2         mm2    mm2

 KV30E 3,0 3 x 2,5 1 x 16 3 x 2,5 4 x 0,25 *) 3 x 1,5
 KV45E, M45E, KIP45E 4,5 3 x 4 1 x 20 3 x 4 4 x 0,25 *) 3 x 1,5 
 KV60E, M60E, KIP60E 6,0 3 x 6 1 x 25 3 x 6 4 x 0,25 *) 3 x 1,5
 KV80E, M80E, KIP80E 8,0 3 x 10 1 x 35 3 x 10 4 x 0,25 *) 3 x 1,5

 D23E 2,3 3 x 1,5 1 x 10 3 x 1,5 4 x 0,25 *) 3 x 1,5
 D36E 3,6 3 x 2,5 1 x 16 3 x 2,5 4 x 0,25 *) 3 x 1,5
 JM20E 2,0 3 x 1,5 1 x 10 3 x 1,5 4 x 0,25 *) 3 x 1,5
 JM25E/JM30E 2,0/3,0 3 x 2,5 1 x 16 3 x 2,5 4 x 0,25 *) 3 x 1,5

12. zïm.  Elektropieslºgums kràsnïm KV, M un  KIP   
  ar vadïbas pulti C80/1

13. zïm. Elektropieslºgums kràsnïm D un JM ar   
  vadïbas pulti C80/1

Tips  Jauda kW Kabe¶i / dro¹inàtàji    
  

1. Tabula

*) komplektà ar termostatu: 4 x 0.25 – 4 x 0.5 mm2 (T170)

Uz pulti Dro¹inàtàji     Uz kràsni  Uz termostatu   Apgaismojumam, 
    papildus vadïbai

Uz pulti   Dro¹inàtàji Uz kràsni Uz termostatu  Apgaismojumam, 
         papildus vadïbai

	 	 	 mm2	 A	 mm2	 mm2	 mm2

	 KV�0E,	D2�/D��	 �,0	 �	x	1,�	 2	x	10	 �	x	1,�	 �	x	0,2�	*)	 �	x	1,�	 �	x	1,�
	 KV��E,	M��E,	KIP��E	 �,�	 �	x	1,�	 �	x	10	 �	x	1,�	 �	x	0,2�	*)	 �	x	1,�	 �	x	1,�
	 KV�0E,	M�0E,	KIP�0E	 �,0	 �	x	1,�	 �	x	10	 �	x	1,�	 �	x	0,2�	*)	 �	x	1,�	 �	x	1,�
	 KV80E,	M80E,	KIP80E	 8,0	 �	x	2,�	 �	x	1�	 �	x	2,�	 �	x	0,2�	*)	 �	x	1,�	 �	x	2,�
	 M90E,	KIP90E	 9,0	 �	x	2,�	 �	x	1�	 �	x	2,�	 �	x	0,2�	*)	 �	x	1,�	 �	x	2,�

�	x	X	mm2

A

2. Tabula

Tips  Jauda kW Kabe¶i / dro¹inàtàji    
  

*) komplektà ar termostatu: 4 x 0.25 – 4 x 0.5 mm2 (T170)
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16. zïm.  Elektropieslºgums kràsnïm KV, K, T un   M ar vadïbas pulti C90

14. zïm.  Elektropieslºgums kràsnïm KV, M un    
  KIP ar vadïbas pulti C90

15. zïm.  Elektropieslºgums kràsnïm D un JM ar   
  vadïbas pulti C90
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17. zïm. Pàrkar¹anas dro¹inàtàjs

Tabula 3.

*) komplektà ar termostatu: 4 x 0.25 – 4 x 0.5 mm2 (T170)

   mm2 A mm2 mm2 mm2

 M45E, KV45E, KIP45E 4,5  5 x 1,5 3 x 10 5 x 1,5 4 x 0,25 (* 3 x 1,5
 M60E, KV60E, KIP60E 6,0 5 x 1,5  3 x 10 5 x 1,5 4 x 0,25 (*  3 x 1,5 
 M80E, KV80E, KIP80E 8,0 5 x 2,5 3 x 16 5 x 2,5  4 x 0,25 (* 3 x 1,5 
 M90E, KIP90E 9,0 5 x 2,5 3 x 16 5 x 2,5 4 x 0,25 (*  3 x 1,5 
 K9, T9 9,0 5 x 2,5  3 x 16 5 x 2,5  4 x 0,25 (*  3 x 1,5 
 K10,5,T10,5, F10,5 10,5 5 x 2,5  3 x 16 5 x 2,5  4 x 0,25 (*  3 x 1,5 
 K11G 11,0 5 x 2,5 3 x 16 5 x 2,5 4 x 0,25 (* 3 x 1,5
 K12 12,0 5 x 4,0 3 x 20 5 x 2,5  4 x 0,25 (* 3 x 1,5 
 K13,5G 13,5 5 x 6,0 3 x 25 5 x 2,5 4 x 0,25 (* 3 x 1,5
 K15, F15, K15G 15,0 5 x 6,0 3 x 25 5 x 2,5 4 x 0,25 (*  3 x 1,5 

Uz pulti

Tips  Jauda kW Kabe¶i / dro¹inàtàji

Savienojuma 
kabelis no 
sadales skapja 
uz kràsni

Apgaismojumam,  
 papildus vadïbai

Uz termostatuDro¹inàtàji


