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NARVI SLIM 6kW
NARVI SLIM 9kW

. SAHKOKIUASPAKETTIIN KUULUU:

. Kiuas ohjauslaitteineen

. Kiinnityslevyt + kiinnitysruuvit

. Lampétila-anturi

. Ohjausyksikko

. Kiukaan asennus- ja kaytt6ohje

ENNEN ASENNUSTA:

Tarkista seuraavat asiat:
Kiuas on oikean kokoinen (kW) saunan kokoon (m?®) verrattuna.
Taulukossa 1 on esitetty saunan tilavuudet eri kiuastyypeille.
Jos saunassa on eristdmaténta esim. tiili- ,kaakeli- tai lasipintoja on
jokaista tallaista seindneli6ta kohti laskettava 1,5 m? lisda saunatilavuuteen,
jonka perusteella méaritetdan taulukosta 1 tarvittava kiuasteho.

TEKNISET TIEDOT:

- leveys 625 mm

- Syvyys 240 mm

- korkeus 700 mm

- paino 17 kg
(ilman Kivid)

Taulukon 1 antamia saunan tilavuusarvoja ei saa ylittda eika alittaa.

Taulukko 1. Kiukaan asennustiedot

Kiuasmalli Teho Loylyhuone Kiukaan minimisuojaetéisyydet Kivimaara Liitant&*)
Tilavuus Korkeus | Sivuilla | Edessd | Kattoon | Lattiaan | 5-10 cm 400 V3N | Sulakkeet
min | max min A* B **) C* D*9
kW m3 m3 mm mm mm mm mm kg mmz2 A
SLIM 6kW 6 5 8 1900 60 60 1200 30 30 5x1,6 3x10
SLIM 9kwW 9 8 14 1900 60 60 1200 30 30 5x2,5 816

*) Katso kuva 1

*) Liitdntékaapelina kumikaapeli HO7RN-F tai vastaava

Saunan minimikorkeus on maaritelty taulukossa 1 samoin kuin minimisuojaetaisyydet.
Varmista, etté kiinnityslevyn ruuveille on riittdvan tukeva kiinnitysalusta.
Pelkk& ohut paneeli ei riitd. Vahvistuksena voi olla lisékoolaus paneelin takana tai

paneelin paalld vahvikelaudat, jotka kiinnittyvat seindkoolaukseen.

SAUNAAN SAA ASENTAA VAIN YHDEN SAHKOKIUKAAN.

Kaikki huoltotoimet on annettava koulutetun sahkéalan ammattilaisen tehtaviksi.

Ennen huoltotoimia, kiukaan sdhkdnsy6tté on katkaistava sulaketaulusta.
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f Kuva 1. Kiukaan suojaetaisyydet
3. ASENNUS:

3.1 Kiukaan, lampétila-anturin ja ohjausyksikdn asennusohje

Kiukaan liittdmisen sdhkdverkkoon saa suorittaa vain asennusoikeudet
omaava sahkdasentaja voimassa olevien maaraysten mukaan.
Liitantakaapelina tulee kayttaa kumikaapelia tyyppia HO7RN-F tai vastaavaa.
Suositellaan kayttdmaan vahintédan 7-nap. kumikaapelia kun lampétilan ohjaus
otetaan kayttdon. Kaapelin poikkipinta ja sulakekoko on ilmoitettu taulukossa 1.

3.11 Syé6ttékaapelin liittédminen

Poista etulevy (Katso kuva 2)
Liita liitantékaapeli

3.12 Lampétila-anturin asennus

3.13 Ohjausyksikdn asennus

Asenna anturi kuvan 1 osoittamalle alueelle,
100 mm katosta

Asenna lampétila-anturi seindlle mukana
tulevilla ruuveilla (2 kpl @ 2,9 x 16)
Lampétila-anturin johdotus voidaan upottaa.
Kytke anturi piirilevylle

Kytke ilman liitint& oleva johdon p&a Iampdtila-
anturiin, johdon voi katkaista sopivan

Kuva 2.

mittaiseksi.

Ohjausyksikkod voidaan asentaa saunaan
tai saunan ulkopuolelle. Ohjausyksikkd on
kosteussuojattu, joten se voidaan asentaa
myds pesuhuoneeseen.

Saunassa ohjausyksikén asennuskorkeus
max. 90 cm ja min. 60 cm kiukaan sivulle
(Katso kuva 1)

Kiinnita ohjausyksikkd seinaan ruuveilla
(2 kpl 3,5*15)

Kytke ohjausyksikkd piirilevylle
Ohjausyksikén johdon pituus 3,0 m.
Tilauksesta saatavana max 10 m.
Ylimaaraista johdinta ei saa tyontaa
kiukaan kytkentékoteloon.

Johto suositellaan asentamaan pinta-
asennuksena.

Kuva 3.




3.2 Kiukaan asennus ja kivien ladonta

Kiuas on lattialle asennettava malli

Kiukaan asennuksessa on huomioitava annetut
suojaetaisyydet

Kiuas on kiinnitettava seindén tai lauteisiin kahdella
tukiraudalla kuvan 3 mukaisesti

Kiukaan kivet tulee latoa varovasti, kayta suojakasineita.
Kivien ladonnassa on huolehdittava, etta vastukset eivéat
taivu eika riittdva ilmankierto esty. Valitse vastusten véliin
litteita kivia.

Kiukaalle sopiva kivikoon halkaisija on 5-10 cm

Lado kivet harvaan. Liian tiiviisti taytetty kivitila aiheuttaa
vastusten ylikuumenemista ( =lyhyempi kestoika) ja
hidastaa saunan lAmpenemista.

Kivien tulee peittdd kuumennusvastukset kokonaan.
Kivié ei saa latoa kiukaan ylapinnan yli. Katso kuva 4.

Kiuaskivien tarkistus ja uudelleen asettelu pitaisi suorittaa

1/2 vuoden vélein ja kivet uusittava 2-3 vuoden kuluttua.
Keraamiset kivet eivat sovellu tdhan kiukaaseen.

VAJAATAYTTEINEN KIVITILA AIHEUTTAA PALOVAARAN!

Kuva 4.

AINA ENNEN KIUKAAN PAALLEKYTKEMISTA TARKISTA LOYLYHUONE

4. KIUKAAN KAYTTO

4.1 Yleiskuvaus

Kiukaan ohjausvirtakytkin sijaitsee kiukaan
alaosassa etupuolella.

I/0 nappia painamalla kiuas menee paalle

ja pois p&élta (vuorottelu).

SET-nappia painamalla tehdaan asetukset:
Esiajastus, paalldoloaika ja lampétila.

Saatd tapahtuu +/- napeista. Asetuksia tehtéessa,
kunkin asetuksen kohdalla oleva LED vilkkuu ja
néaytdssa nakyy asetusta vastaava arvo.
Paéllaoloajan ja lampdtilan asetukset sailyvat
muistissa myds lyhyen sdhkdkatkon jalkeen.

On/Off merkkivalo

Esiajastus (keltainen)

Paalléolo-
aika (vihred)

\Lampétila (pun.)

Pidemman séhkokatkon jalkeen ajat ovat
oletusarvoja. Esiajastusaika menee nollaksi aina
kayton jalkeen.

On/Off LED palaa punaisena aina, kun kiukaan
vastukset ovat paalla, muutoin vihreana.
Esiajastuksen aikana On/Off LED ei pala.

4.2 Lampétila

Naytolld nakyy saunan lampétila anturin kohdalla.

Lampatila voidaan valita valilta 60°C—-115°C yhden asteen vélein.

Kun lampétilaa asetetaan naytdlla nakyy ensin muistiin asetettu Iampétila ja sen jalkeen

asetettava lampétila sen mukaan kuin +/- nappeja painetaan.




4.3 Esiajastus

Keltainen LED palaa, kun esiajastus on kéytdssa. Naytdlla nakyy jaljelld oleva aika ennen
kuin kiuas menee péélle.

Kun aika on kulunut, menee kiuas paalle ja On/Off -LED alkaa palaa punaisena.
Esiasetusaika ei jad muistiin vaan on aina kayton jalkeen nolla.

Kun esiajastusta asetetaan keltainen LED vilkkuu. Ajastus tapahtuu ensin 30 min. portaissa,
sitten tunnin vélein.

4.4 Paallaoloaika

Naytolla nakyy kuinka kauan kiuas on viela paalla.
Ajastus tapahtuu ensin 15 min portaissa, sitten puolen tunnin vélein.

4.5 Paillaolo

Kun kiuas on paalla naytdssa nakyy saunan lampdtila.

Vaihtoehtoisesti voidaan néyttd asettaa ndyttdmaan jéljelld olevaa aikaa tai vuorottelemaan
ajan ja lampétilan valilla. ks. kohta asetukset.

Kun kiuas saavuttaa valitun [ampétilan, On/Off -LED palaa vihreana ja kiukaan vastukset eivat
ole paalla.

Kun kiuas jaahtyy niin paljon, etta vastukset menevat uudelleen paélle palaa On/Off-LED
jalleen punaisena.

Kiuas sdilyttaa toimintatilansa alle 3 min. sdhkokatkoissa. Kun sé&hkét palaavat alle 3 min.
katkon jalkeen, kiuas jatkaa toimintaansa siité pisteestd missé se oli ennen katkoa. Jos katko
on yli 3 min., kiuas menee pois paélté. Asetusarvot sailyvat aina muistissa sahkdkatkon
pituudesta riippumatta.

4.6 Asetukset

Kun kiuas laitetaan paalle, muistiin jaava paalldoloajan asetus voidaan tehda noin
1 minuutin ajan. Taman jalkeen kiuas siirtyy normaaliin toimintatilaan ja sen jalkeen
tehtavat péallaoloajan asetukset vaikuttavat vain kyseiseen saunomiskertaan.

Painamalla SET-nappia, keltainen LED vilkkuu ja nayttéén tulee nollat.

Taman jalkeen voidaan +/-napeilla valita haluttu esiajastus 30 min portaissa.

Painamalla SET-nappia uudelleen, asetettu esiajastus jad muistiin.

Nyt vihred LED vilkkuu kertoen, ettd paéllédoloaika voidaan asettaa nyt +/-napeilla.

Naytolla nakyy ensin muistissa oleva péaallaoloaika.

Kun haluttu paalléoloaika on asetettu +/-napeilla, painetaan jalleen SET-nappia.

Nyt haluttu paalldoloaika ja& muistiin.

SET-napin painamisen jalkeen punainen LED vilkkuu. Ensinnd naytélla nakyy

muistissa oleva lampétila-asetus. Nyt voidaan asettaa haluttu lampétila +/-napeilla.

Lampdtila-asetus tapahtuu asteikolla 60°C—115°C. Sen jalkeen painetaan viela kerran

SET-nappia, jolloin kiuas menee asetettuun tilaan ja ledit palavat kiinte&sti osoittaen

senhetkisen tilan.

- Jos keltainen LED palaa, esiajastus on paalld, naytdssa jaljella oleva esiajastusaika.

- Jos on/off LED palaa punaisena, kiuas on paalla, vastukset ovat paélla ja naytésséa
saunan lampédtila (oletus).

- Jos on/off LED palaa vihredn4, kiuas on paélla, mutta vastukset eivat silla hetkella
ole paalla, naytdéssa saunan lampétila (oletus).

Kun asetukset on kerran tehty, pysyvét ne muistissa ja kiuas lAmpiéé aina samalla
tavalla ja saman asetetun ajan, kun 1/O-napista kytketéan virta paalle. Esiajastus on
kuitenkin aina nolla. Jos esiajastusta halutaan kayttdé on se asetettava aina erikseen.
Jos SET-nappia ei paineta halutun asetuksen jalkeen, jaa LED vilkkumaan n. 1 minuutin
ajaksi. Taman jalkeen kiuas palaa automaattisesti normaaliin toimintatilaan ja asetukset
jaavat muistiin.



4.7 Nayton asetukset

Kiukaan normaali toimintatilassa néytolla naytettavat suureet voidaan valita seuraavasti:
Normaalissa toimintatilassa painetaan samanaikaisesti + —nappia ja - —nappia yli 3 sekunnin
ajan. Nayttoon tulee ”d 1”. Painamalla nyt yksitellen +/- -nappeja voidaan valita 3:n eri
nayttétavan valilla: °d 17,d 2” ja "d 3”.
- ’d 1”: Naytdssa nakyy saunan lampétila
- ”d 2”: Naytdssa nakyy jéljelldoleva paélldoloaika
- "d 3”: Naytdssa vuorottelevat saunan lampdtila (punainen LED palaa)

ja jéljellaoleva paallaoloaika (vihred LED palaa).

Kun néyttdtapa on valittu palataan normaaliin toimintatilaan painamalla SET nappia.

Jos SET —nappia ei paineta asetuksen jélkeen, jaa nayttéon "d” ja valitun nayttétavan numero
n. 1 minuutin ajaksi. Taman jalkeen kiuas palaa automaattisesti normaaliin toimintatilaan ja
asetukset jaavat muistiin,

Nayttétavan asetus sailyy muistissa séhkdkatkoissa.

Esiajastuksen aikana ndytdssé nakyy aina jaljellaoleva esiajastusaika.

Vikatilanteissa naytdssa voi nékyé virhekoodi, joiden merkitykset ovat seuraavat:
- "EQ1” : Anturipiiri on avoin, tai anturi puuttuu.
- ”EQ02”: Anturi on oikosulussa
- "E03” —Ylilampdsuoja lauennut/ katkos.
Lampétila anturissa on mahdollisuus kuitata lauennut ylilampésuoja.
Palautus vaatii kovan painalluksen.

HUOM! Virheen tullessa kiuas kytketaan pois paalta. Selvita virheen syy.

4.8 Esimerkkeja
Haluttu saunomisldmpétila on noin 100°C ja
kiukaan halutaan olevan kerrallaan p&élla 2,5 tuntia.

NoOo~LN~

Kytketdan virta /0 —napista.

Painetaan SET nappia -> keltainen led vilkkuu.

Painetaan SET nappia toisen kerran -> vihrea LED vilkkuu

Painetaan + tai — nappia niin monta kertaa, ettd ndytéssa on lukema 2:30

Painetaan SET —nappia -> punainen LED vilkkuu

Painetaan + tai —nappia niin monta kertaa, etté néytéssa on lukema 100°C
Painetaan SET —nappia -> kiuas menee péélle ja asetetut arvot jaavat muistiin myos
seuraava kertaa varten

Halutaan asettaa kiuas péaélle vasta 3 tunnin kuluttua

S

Kytketaan virta /0 —napista

Painetaan SET-nappia -> keltainen led vilkkuu

Painetaan + tai — nappia niin monta kertaa, ettd naytdssa nakyy 3:00

Painetaan SET-nappia -> vihrea LED vilkkuu

Jos halutaan sailyttaa asetettu paéllaoloaika painetaan SET-nappia,

muutoin péélldoloaika voidaan s&atéa + tai — napeilla

SET-napin painalluksen jélkeen punainen LED vilkkuu. Jos halutaan asettaa lampétila

se tehdaan + tai — napeilla, muutoin painetaan SET-nappia ja kiuas menee esiajastustilaan.

En&é 15min. saunomisaikaa, mutta saunomista halutaan jatkaa pidempéan

S

Painetaan SET-nappia -> vihred LED vilkkuu, nayt6lla edelleen jaljelldoleva saunomisaika
Painetaan + -napilla haluttu maara lisdé aikaa

Painetaan SET-nappia -> punainen LED vilkkuu

Painetaan SET-nappia -> kiuas jatkaa paallaoloaan naytélla olevan ajan.

Huom! Kun haluttu m&ara aikaa on asetettu, voi vinredn LEDin jattda myos vilkkumaan.
Talléin palataan normaaliin toimintatilaan automaattisesti noin 1 minuutin kuluttua.



Esiajastusaikaa on viela jéljelld, mutta saunan halutaankin menevéan heti paalle.

1. Painetaan SET-nappia -> keltainen LED vilkkuu ja naytélla on jaljelldoleva
esiajastusaika.

2. Painetaan — nappia niin monta kertaa, etta nayttd askeltaa nollaan.

-> kiuas menee paalle ja vasemman ylakulman On/Off -LED palaa punaisena.

Esiajastuksen aikana se ei pala ollenkaan.

Painetaan SET-nappia -> vihred LED vilkkuu

Painetaan SET-nappia -> punainen LED vilkkuu

5. Painetaan SET-nappia -> kiuas on normaalisti paalla naytélla olevan ajan.

B

5. TEKNISET TIEDOT 5.3 Alakortti
5.1 Tekniset tiedot + jannite 230 V3N 50 Hz
+ Lampdtilan saatdé 60 °C-115°C + virta 16 A
+ Esiasetteluaika max. 24 h + kiukaan teho max. 10,5 kW
+  Lammitysaika max. 4 h * suojaus IPX4
+ ylilAmpdsuojaus 144 °C
5.2 Ylakortti + Sulake 400mA
* suojaus IPX4

+ ohjausyksikkd voidaan
asentaa saunaan tai
pukutilaan

6. SAUNAN ILMANVAIHTO:

- Saunan ilmanvaihto on jarjestettdvd mahdollisimman tehokkaasti riittdvén happipitoisuuden
ja raikkauden saavuttamiseksi. Saunahuoneen ilman tulisi vaihtua 3-6 kertaa tunnissa.
Saunan ilmanvaihto on suositeltavaa toteuttaa LVI-suunnittelijan suunnitelman mukaisesti.

- Raitisilma johdetaan halkaisialtaan n.100 mm:n putkella
Poistoilma on hyva poistaa halkaisijaltaan suuremmalla putkella kuin tuloilma.

- Jos ilmanvaihto on koneellinen, suositellaan tuloilmaventtiili sijoitettavaksi kattoon kiukaan
lahelle. Huomioi lampétila-anturin etdisyys tuloilmaventtiilisté!

- Lampédtila-anturin ja raitisilmaputken véli pitaa olla vahintaan 1000 mm
tai 500 mm suunnatulla suulakkeella.

- Painovoimaisella ilmanvaihdolla tuloilmaventtiili suositellaan asennettavaksi kiukaan viereen
tai alapuolelle, joko seindén tai lattiaan.

- Raitisilman tuonnissa on tarkeaa ilman sekoittuminen saunailmaan ja 16ylyyn.

- Poistoilma johdetaan pois mahdollisimman kaukaa tuloilmasta seka lahelté lattiaa.

- Poistoilmaventtiili voi olla lauteiden alla.

- Poistoilma voidaan johtaa saunatilasta pesuhuoneen kautta esim. oven alapuolelta.
Oven alla pitaa olla n.100-150 mm vali lattiaan.

- Jos saunaan asennetaan erillinen saunan kuivatusventtiili sen paikka on saunan katossa.
(Suljetaan lammityksen ja saunomisen ajaksi.)



. SAUNAN RAKENNE:

Saunan tulee olla hyvin lampdéeristetty, varsinkin katto, josta eniten I6yly pyrkii poistumaan.
Kosteuden vuoksi suositellaan saunan lampderisteet suojaamaan kosteutta lapaisemattomalla
esim. alumiinipaperilla. Pintaverhoukseen tulee aina kéyttda puuta.

. SUOJAKAIDE:

Kiukaan ympérille voidaan tarvittaessa rakentaa suojakaide, téalléin on ehdottomasti
noudatettava annettuja vahimmaisetaisyyksié palava-aineisiin rakenteisiin.

. TARKEAT LISAOHJEET

Kuumaa kiuasta pitaa varoa, koska kiukaan kivet ja metalliosat kuumenevat ihoa polttavaksi
Kiukaankiville pitda heittda vettd pienind méaarina (1-2dl), koska héyrystyesséa vesi on polttavaa
Tama laite ei ole tarkoitettu lasten tai muiden sellaisten henkildiden kaytettavaksi

joiden fyysiset, aistinvaraiset, henkiset ominaisuudet, kokemuksen tai tiedon puute estévat heita
kayttamésta laitetta turvallisesti, ellei heidan turvallisuudestaan vastaava henkild valvo heita tai ole
opastanut heille laitteen kayttoa

Lapsia on valvottava jotteivat he leiki talla laitteella

Tarkista aina ennen kiukaan péalle kytkemisté 16ylyhuone

Vaarin taytetty kivitila aiheuttaa palovaaran

Peittdminen aiheuttaa palovaaran

Ruostumattomalla ulkovaipalla varustetun kiukaan vaippa saattaa muuttaa varidan lammitettaessa,
tdma on ominaista ruostumattomalle materiaalille, takuu ei koske véarin muutosta.

Kaytettéva I0ylyvetend puhdasta talousvettd. Merivettd tai muuta suolapitoista vetté ei saa kayttéa.
Kiukaan paalle ei saa asettaa esineita eika sen paalla tai laheisyydessa kuivattaa vaatteita.

Ovi ja ikkuna on oltava suljettu kiukaan ollessa paalla.

Kiukaan eristysresistanssimittauksessa saattaa esiinty& vuotoa, johtuen varastoinnin tai kuljetuksen
aikana lammitysvastuksien eriste-aineeseen imeytyneesta ilmassa olevasta kosteudesta. Kosteus
saadaan poistumaan vastuksista parin lammityskerran jalkeen.

Ala kytke sahkokiukaan tehonsyottéa vikavirtakytkimen kautta!

10. KYTKENTAKAAVIO:

Kytkentékaaviossa liittimien sijainti on viitteellinen.
Katso piirilevyn merkinnat (s.38).



CONNECTION SCHEME

KYTKENTAKAAVIO
KOPPLINGSSCHEMA
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