
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



JAKKARAN KASAUSOHJEET 

 
 

 

Paketin sisältö  

Kiinnitystarvikkeet:  

• 4x40 ruuvi 32 kpl  

• 8x30 puutapit 8 kpl 

• Säätöjalat 4 kpl  

Jakkaran osat:  

• Jakkaran päädyt 2 kpl  

• Urallinen kiinnityspala 2 kpl  

• Uraton kiinnityspala 2 kpl  

• Pieni kiinnityspala 2 kpl  

• Puulista 4 kpl 

• Etureuna 2 kpl     

• Kansilevy 2 kpl  

  

Huomio ennen kasauksen aloittamista:  

Puutapit tulevat niille varattuihin reikiin. Voit myös vahvistaa halutessasijakkaran rakennetta laittamalla puuliimaa 

puutappeihin ennen kiinnitystä. 

  

  

  

  



  

 

 

1) Aseta jakkaran päädyt kuvan mukaisesti. Kiinnitä ensin ylemmän askeleen etuosa urallisella 

kiinnityspalalla niin, että ura on alaspäin. (Muista puutapit) 

2) Kiinnitä uraton kiinnityspala ensimmäisen askelman takaosaan. (Muista puutapit) 

  

  

 

3)  Kiinnitä uraton kiinnityspala toisen askelman takaosaan. (Muista puutapit) 



  

4) Kiinnitä urallinen kiinnityspala ensimmäisen askelman etuosaan ura alaspäin. (Muista puutapit)    

5) Kiinnitä pienet kiinnityskappaleet kuvan mukaisesti paikoilleen. (Muista puutapit) 

  

  

  

6) Kiinnitä puulistat uriin kuvan mukaisesti. 

7) Aseta etureunat paikoilleen ja katso että viistekulmat tulevat kohdalleen. 

  

  

  

  

  

  



  

8) Kiinnitä etureunat takapuolelta ruuveilla kuvan mukaisesti. 

  

  

  

9) Aseta kansipalat paikalleen. Kansipalat ovat irrotettavat, mutta eivät astuttaessa luiskahda jalan alta. 

  


