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Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder), mit einge-
schränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung 
und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn sie werden durch eine für ihre 
Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt, oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das 
Gerät zu benutzen ist.

Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spie-
len.

Die Montage und der Anschluss des Dampfgenerators und anderer elektrischer Betriebs-
mittel dürfen nur durch einen Fachmann erfolgen. Hierbei sind besonders die notwendigen 
Schutzmaßnahmen nach VDE 0100 v. § 49 DA/6 und VDE 0100 Teil 703/2006-2  zu beach-
ten.
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Herzlichen Glückwunsch,

dass Sie sich zum Kauf eines Dampfgenerators SteamTec Premium der Firma EOS ent-
schieden haben. Dabei handelt es sich um ein hochwertiges Markenprodukt.

Auf den folgenden Seiten fi nden Sie Erläuterungen zur Bedienung und Pfl ege Ihres Dampf-
generators. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem SteamTec Premium Dampfgenerator 
und bedanken uns für Ihr Vertrauen!

1.   Funktionsbeschreibungen

  Im Normalbetrieb wechselt die Anzeige im 5 Sekunden Rhythmus von Uhrzeit auf Tem-
peratur.

13:45

SteamTec
Premium

Dampf EIN / AUS

(T1)

Beleuchtung EIN / AUS

(T3)

Duft EIN/AUS

(T7)

Werte erhöhen

(T5)

Einstellen Dampf-
temperatur

(T2)

Einstellen Uhrzeit

(T4)

RGB Farblicht

(T8)

Werte senken

(T6)
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1.1.  Einstellen Solltemperatur / Uhrzeit Taste 2/4

  Jeweilige Taste gedrückt halten und mit +/- den gewünschten Wert einstellen. 

  Der Einstellbereich der Solltemperatur beträgt 30° bis 50° C.

1.2.  Duftstoff

  Durch betätigen der Taste 7 Duftstoff, wird die automatische Duftstoffdosierung ein – und 
ausgeschaltet. 

  Bei gedrückter Taste 7 kann mit + und – die Dosierstärke gewählt werden. 

  Stufe 1  = 2 Minuten Pause  2 Sekunden Pumpe ein

  Stufe 2  = 4 Minuten Pause 2 Sekunden Pumpe ein

  Stufe 3  = 6 Minuten Pause 2 Sekunden Pumpe ein

  Stufe 4  = 8 Minuten Pause 2 Sekunden Pumpe ein

  Die Duftstoffdosierung beginnt erst bei 30 ° Dampfkabinentemperatur.

  Stufe 5  = Dauerbetrieb der Pumpe zum befüllen, ohne Temperaturbe- 
     grenzung. 

  Ist keine automatische Duftstoffdosierung vorhanden, können die Duftstoffe von Hand 
auf die Dampfdüse gegeben werden. 

1.3.  Abluftventilator 

  (Zusatzausstattung) 

  Der Abluftventilator schaltet sich automatisch nach Abschalten des Dampfgenerators mit 
einer Nachlaufzeit von 5 min. ein und sorgt dafür, dass der Dampf aus der Dampfkabine 
gezogen wird. Somit wird die Restfeuchte in der Kabine reduziert. Im Programmschritt 
P5 kann die Nachlaufzeit des Ventilators von 5 min. bis 20 min. gewählt werden (siehe 
2. Kundenprogrammierung). 

1.4.  Zuluftventilator

  (Zusatzausstattung)  

  Der Zuluftventilator schaltet sich zusammen zur Dampfproduktion ein und sorgt für eine 
Frischluftzufuhr, sowie für  eine bessere Dampfentwicklung  in der Kabine. Die Zuluft-
menge ist in 5 Stufen regelbar. Bei erreichen der eingestellten Solltemperatur läuft der 
Ventilator noch ca. 5-7 Sekunden nach. 

1.5.  Farbwechsellicht (RGB LED) 

  (Zusatzausstattung)  

  Mit der Taste 8 wird das Farbwechsellicht aktiviert. 
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  In einem sanften fest eingestelltem Durchlauf wechseln die Farben. Durch nochmaliges 
drücken von Taste 8, kann der gerade aufl euchtende Farbton angehalten werden. Noch-
maliges drücken schaltet den Farbwechsler aus. Ist ein Dampfgenerator mit Sonderaus-
stattung vorhanden, können max. 2 RGB- Leuchten (Sonderzubehör) angeschlossen 
werden. Mit einem Zusatzmodul können weitere 2 Leuchten angesteuert werden. 

2.   Kundenprogrammierung 

13:45

SteamTec
Premium

T1

T3

T7

T2

T4

T8

1.  Durch gleichzeitiges Drücken der Ta-
sten T2 und T4 für ca. 5 sec. schaltet die 
Steuerung in die Funktion „Kundenpro-
grammierung“. 

2.  In der linken Hälfte des Displays er-
scheint  der Programmschritt P0 und in 
der rechten Hälfte des Displays der vor-
eingestellte Parameterwert z.B. für Duft-
dosierung der Wert 03.  

3.  Der Programmschritt kann mit der Taste 
T1 bzw. T3 von P0 – P2 gewechselt wer-
den. 

4. Die Parameter können dann mit der +/- 
Taste eingestellt werden. 

5. Nach Beendigung der Programmierung 
diese Ebene durch gleichzeitiges Drü-
cken der Tasten T2 und T4 wieder ver-
lassen.

Folgende Parameter können vom Benutzer eingestellt werden:

Programmschritt Parameter Funktion Verstellbereich

P0
00
01
02

Reserve 1 aus
Reserve 1 ein

ein/aus über RGB-Taste 
00 - 02

P1
00
01

Reserve 2 aus
Reserve 2 ein

00 - 01

P2 05
Nachlaufzeit

Abluft
05-20 min.

T5 T6
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2.1 Die mit dem im Programmschrift P0- P1 beschriebenen Relais können Zusatzmodule 
wie z.B. 

   - Sternenhimmel mit Glasfasertechnik

   - Bankheizung 230V max. 250 W (Regler Bausatz)

   - Musik Audio

  Aktiv mit Spannung versorgt werden. 

  Die angeschlossenen Zusatzgeräte werden mit dem Betätigen der DG – Starttaste T 1 
eingeschaltet bez. ausgeschaltet. 

3.   Spülen und Entkalken

      Kalkablagerungen durch hartes Wasser im Behälter und auf den Heizkörpern beeinträch-
tigen extrem die Lebensdauer der Heizstäbe.

      Es wird empfohlen dem Generator eine Wasseraufbereitung  ( Sonderzubehör ) mit  Io-
nenaustausch  vorzuschalten um das Eindringen von Kalk in das Gerät vorzubeugen.

  Das Gerät ist mit einer automatischen Entkalk- und Spüleinrichtung ausgestattet, welche 
vom Installateur den örtlichen Anforderungen entsprechend eingestellt ist.

  Ist die Spülung im Programm aktiv, beginnt nach abschalten des DG mit einer Verzöge-
rung von 30 Min. der Spülvorgang  / Entkalken 

      Im Display wird E 35 angezeigt.     
E –steht für Programm, 35 für die ablaufende Zeit des Spülprogramms

  Es werden bei jedem Entkalkervorgang durch die Schlauchpum-
pe ca 100 ml  Enthärtersäure in den Dampfbehälter eingefüllt. 
Nach einer Einwirkzeit von 30 min. wird das Wasser mit dem 
Kalkschlamm über den elektr. Kugelhahn abgelassen.  
Das Spülventil spült den Behälter nochmals aus, der Kugelhahn schließt und das Spül-
programm ist bendet.

      Laufzeit des Spülprogramm: ca.  35 min

      In dieser Zeit kann der Dampfgenerator nicht über die Starttaste T 1 eingeschaltet werden.

  Überprüfen Sie von Zeit zu Zeit, ob Entkalkungsmittel aus dem Vorratsbehälter verbraucht 
wird. Bleibt der Füllstand im Vorratsbehälter über längeren Zeitraum hinweg gleich, ist 
dies ein Indiz für eine Störung im Entkalkungssystem. Veranlassen Sie umgehend eine 
Überprüfung der Anlage, da es sonst zu schädlichen Kalkablagerungen innerhalb des 
Gerätes kommt.

  Ist der Entkalkungsmittel-Vorrat fast aufgebraucht, wird dies im Display durch die Anzei-
ge F 5 angezeigt. 
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4.   Dampfregeln

Duschen Sie sich vor der Benutzung Ihres Dampfbades den Stress ab und trocknen Sie sich 
anschliessend richtig ab, da nur trockene Haut richtig schwitzen kann. 

•  Nachdem die eingestellte Kabinentemperatur erreicht wurde, betreten Sie die Kabine 
und schließen die Türe. Meiden Sie den Bereich der Dampfaustrittsdüse, um Hautver-
brennungen durch austretenden heißen Dampf (100° C) zu vermeiden.

•  Nutzen Sie Ihr „persönliches Gesundheitszentrum“ nur so lange, wie Sie sich darin wohl-
fühlen. Zeitraster zwischen 15 und 20 min. 

•  Trinken Sie nur vor bzw. nach Dampfanwendungen genügend Flüssigkeit (Mineralwas-
ser, frische Säfte etc), um den Flüssigkeitsverlust wieder auszugleichen. Trinken zwi-
schen zwei Dampfanwendungen beeinträchtigt den Entschlackungsprozess. 

•  Nach einem heißem Dampfbad kneippen, also den Wechsel zwischen heiß und kalt 
so richtig genießen. Das macht müde Menschen munter, bringt den Blutkreislauf in 
Schwung und verhindert Ablagerungen in den Blutbahnen. Das tut richtig gut und ist 
obendrein gesund.

•  Der Dampf legt sich weich auf die Hautoberfl äche, dringt sanft in die oberen Hautschich-
ten ein und löst so angenehm Muskelverspannungen.   

•  Durch das Einatmen dieser milden feuchte Wärme (die empfohlene Kabinentemperatur 
liegt zwischen 42° und 45°C) werden sanft die Schleimhäute benetzt und die Atemwege 
reingespült.  Bei chronischen Erkrankungen (wie z.B. Asthma, Heuschnupfen, etc.) bit-
ten wir Sie, grundsätzlich vor der Anwendung eines Dampfbades Ihren Arzt zu konsultie-
ren.      

5.   Fehlermeldungen

F  1       Fühlerbruch im Dampfbadfühler

F  2       Fühlerbruch im Dampfbehälter. 

F  3       Übertemperatur im Dampfbehälte

F  5       Entkalkervorrat leer.

Bei nicht selbst behebbaren Fehlermeldungen F1 - F5 bitte unser Service Center verstän-

digen.
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Service Adresse

EOS-WERKE GÜNTHER GmbH

Adolf-Weiß-Straße 43

35759 Driedorf-Mademühlen, Germany

Fon: +49 (0)2775 82-0

Fax: +49 (0)2775 82-431

servicecenter@eos-werke.de

www.eos-werke.de

Gewährleistung

Die Gewährleistung wird nach den derzeit gül-
tigen gesetzlichen Bestimmungen übernommen.

Herstellergarantie

-  Die Garantiezeit beginnt mit dem Datum des 
Kaufbelegs und dauert bei gewerblicher Nut-
zung 2 Jahre und bei privater Nutzung 3 Jahre.

-  Garantieleistungen erfolgen nur dann, wenn 
der zum Gerät gehörige Kaufbeleg vorgelegt 
werden kann.

-  Bei Änderungen am Gerät, die ohne ausdrück-
liche Zustimmung des Herstellers vorgenom-
men wurden, verfällt jeglicher Garantiean-
spruch.

-  Für Defekte, die durch Reparaturen oder Ein-
griffe von nicht ermächtigten Personen oder 
durch unsachgemäßen Gebrauch entstanden 
sind, entfällt ebenfalls der Garantieanspruch.

-  Bei Garantieansprüchen ist sowohl die Seri-
ennummer sowie die Artikelnummer zusam-
men mit der Gerätebezeichnung und einer aus-
sagkräftigen Fehlerbeschreibung anzugeben.

-  Diese Garantie umfasst die Vergütung von 
defekten Geräteteilen mit Ausnahme normaler 
Verschleißerscheinungen.

Bei Beanstandungen ist das Gerät in der Original-
verpackung oder einer entsprechend geeigneten 
Verpackung (ACHTUNG: Gefahr von Transport-
schäden) an unsere Service-Abteilung einzuschi-
cken. 

Senden Sie das Gerät stets mit diesem ausge-
füllten Garantieschein ein.

Eventuell entstehende Beförderungskosten für 
die Ein- und Rücksendung können von uns nicht 
übernommen werden.

Außerhalb Deutschlands wenden Sie sich im 
Falle eines Garantieanspruches bitte an Ihren 
Fachhändler. Eine direkte Garantieabwicklung 
mit unserem Servicecenter ist in diesem Fall nicht 
möglich. 

Verkaufsdatum:

Stempel und Unterschrift des

Händlers:

Recycling

Bitte diese Adresse zusammen mit der Montage-
anweisung gut aufbewahren.

Damit wir Ihre Fragen schnell und kompetent 
beantworten können, geben Sie uns immer die 
auf dem Typenschild vermerkten Daten wie Ty-
penbezeichnung, Artikel-Nr. und Serien-Nr. an.

Nicht mehr gebrauchte Geräte / 
Leuchtmittel sind gem. Richtlinie 
2002/96 EG bzw. ElektroG zum 
Recyceln bei einer Werkstoffsam-
melstelle abzugeben. Nicht mit dem 
Hausmüll entsorgen.
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3) Installations- und Funkti-

onsprobleme

• Bitte lesen Sie zunächst die  

mitgelieferte Anleitung voll-

ständig durch und beachten 
Sie vor allem auch dort ge-
nannte Montage-  o d e r  
Installationshinweise.

•  Der Händler  sollte stets Ihr 

erster   Ansprechpart-

ner  sein, denn dort ist  man 
am besten mit dem „hausei-
genen“ Produkt  vertraut 
und kennt eventuelle Pro-
blemfälle.

•  Bei Funktionsproblemen 

mit einem Artikel prüfen 
Sie bitte zunächst, ob an der 
Ware ein Sachmangel vor-
liegt. Aufgrund   der werksei-
tigen Qualitätsprüfung sind  
Defekte bei Neugeräten sehr 
selten.

2) Fehlerhafte Lieferung

• Die gesetzliche Gewährlei-
stungsfrist beträgt 2 Jahre. 
Ist der gelieferte Artikel man-

gelhaft, fehlen Zubehörteile 
oder   wurde der falsche Ar-

tikel oder die falsche Menge 
geliefert, setzen Sie sich bitte 
mit Ihrem Händler in Verbin-
dung. Dieser spricht mit Ihnen 
den Einzelfall ab und bemüht 
sich um eine sofortige   kun-
denfreundliche Lösung.

• Für kostengünstige Rück-

sendungen innerhalb 
Deutschland erhalten Sie 
vom Hersteller eine RMA-Nr. 

• Jede Artikel-Rücksendung 
muss in der  Original-

verpackung des Arti-

kels mit vollständigem 

Lieferumfang erfolgen. 
Bitte verpacken Sie die Ware, 
um Beschädigungen zu ver-
hindern. Nehmen Sie  bei Fal-
schlieferung den Artikel bitte 
nicht in   Gebrauch!

1) Transportschaden

•  Bitte überprüfen Sie umge-

hend den Inhalt Ihres Pa-
kets und melden Sie bitte 
jeden Transportschaden bei 
IhremTransportunterneh-

men  (Paketdienst/  Spediti-
on).

• Beschädigte Ware bitte nicht 
benutzen!

• Lassen Sie sich von dem 

Transportunternehmen 

eine schriftliche Bestäti-

gung über den Schaden aus-
stellen.

•  Melden Sie den Schaden 

bitte  umgehend telefo-

nisch bei Ihrem Händler. 
Dieser spricht dann mit Ihnen 
das weitere Vorgehen ab.

• Bei beschädigtem Transport-
karton bitte   zusätzlich grö-
ßeren Umkarton verwenden. 
Die Schadensbestätigung 

des Transportunterneh-

mens   unbedingt  beifügen!

Rücksende-Verfahren (RMA) – Hinweise für alle Rücksendungen!

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir wünschen Ihnen viel Freude mit den bestellten Artikeln. Für den Fall, dass Sie ausnahmsweise 
einmal nicht ganz zufrieden sein sollten, bitten wir Sie um genaue Beachtung der nachstehenden Ver-
fahrensabläufe. Nur in diesem Fall ist eine rasche und reibungslose Abwicklung des Rücksende-Ver-
fahrens gewährleistet.

Bitte bei allen Rücksendungen unbedingt beachten!

• Den vorhandenen RMA-Beleg stets vollständig ausfüllen und zusammen mit der Rechnungs-

kopie der Rücksendung beilegen! Bitte nicht an die Ware oder deren Verpackung kleben. Ohne 

diese Unterlagen ist keine Bearbeitung möglich

• Unfreie Sendungen innerhalb Deutschlands werden abgewiesen und gehen kostenpfl ichtig an 
den Absender zurück! Bitte fordern Sie stets den RMA-Nr. für die kostengünstige Rücksendung an.

• Beachten Sie bitte, dass Sie die Ware ohne sichtbare Gebrauchsspuren mit unverändertem  
vollständigen Lieferumfang in unbeschädigter Originalverpackung zurückschicken.

• Verwenden Sie bitte eine zusätzliche stabile und bruchsichere Umverpackung, polstern Sie 
diese eventuell mit Styropor, Zeitungen o. ä. aus. Transportschäden aufgrund  mangelhafter Verpa-
ckung gehen zu Lasten des Absenders.   

Beschwerdeart:


