
23062008

HARVIA GRIFFIN INFRA

SterownikPL



Poni¿sza instrukcja instalacji i monta¿u sterownika 
Griffin skierowana jest do osób posiadaj±cych ka-
binê infrared, promienniki i sterownik, osób odpo-
wiedzialnych za funkcjonowanie kabiny infrared jak 
i dla monterów i elektryków.
 
STEROWNIK HARVIA GRIFFIN INFRA (CG170I)
Sterownik ten jest przeznaczony do sterowania i 
kontrolowania promienników w kabinach infrared. 
Nie powinien byæ u¿ywany do innych celów.

Gratulujemy dokonania znakomitego wyboru!
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1. HARVIA GRIFFIN INFRA

Rysunek 1. Ogólny shcemat po³±czeñ urz±dzeñ
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1.1. Ogólnie
Sterownik Harvia Griffin Infra przeznaczony jest 
do obs³ugi I kontroli 1–8 promienników infrared. 
Maksymalna moc wszystkich promienników 3.6 kW. 
Sterownik sk³ada siê z panela steruj±cego, skrzynki 
elektrycznej i czujnika temperatury, patrz rys. 1.

Sterownik ten reguluje temperaturê w kabinach 
infrared za pomoc± czujnika. Temperatura jest od-
czytywana na sterowniku, informacja  ta wysy³ana 
jest do panela steruj±cego za pomoc± NTC termi-
stat.

1.2. Dane techniczne
Panel steruj±cy:

Zakres temperatury 25–50 °C
Czas pracy: 1–12 h. W celu wyd³u¿enia czasu 
pracy proszê skontaktowaæ siê z importerem lub 
producentem.
Kontrola o¶wietlenia
Wymiary: 94 mm x 28 mm x 113 mm

•

•

•

•

D³ugo¶æ przewodu: 5 m (dostêpne równie¿ 
przewody o d³ugo¶ci 10 m, max. d³ugo¶æ 
przewodu – 30 m).

Skrzynka elektryczna:
Napiêcie: 230 V 1N~
Max. moc: 3.6 kW (przyk³ad: 8 x 0.45 kW)
O¶wietlenie, max. moc 300 W, 230 V 1N~
Wymiary: 270 mm x 80 mm x 201 mm

Czujnik (WX367):
Czujnik temperatury: NTC thermistat (22 kΩ/
T=25 °C)
Waga: 175 g z przewodami, (d³. ok. 4 m)
Wymiary: 51 mm x 73 mm x 27 mm

1.3. Problemy (errors)
W przypadku wyst±pienia jakiego¶ b³êdu nast±pi 
odciêcie zasilania promienników, a na g³ównym 
wy¶wietlaczu pojawi siê informacja o b³êdzie „E 
(numer b³êdu)”, która pomo¿e w rozwi±zaniu prob-
lemu. Tabela 1.

WA¯NE! Wszystkie naprawy powinny byæ wyko-
nywane przez wykwalifikowany personel.

•

•

•

•

•

•

•

•

Opis usterki ¦rodki zaradcze

E1 Awaria uk³adu pomiarowego 
czujnika temperatury.

Sprawd¼ pod³±czenia niebieskiego i br±zowego przewodu (patrz rys. 7).

E2 Zwarcie uk³adu pomiarowego 
czujnika temperatury.

Sprawd¼ pod³±czenia niebieskiego i br±zowego przewodu (patrz rys. 7).

E16 Czujnik jest po³±czony do 
panela steruj±cego i do skrzynki 
elektrycznej.

Pod³±czony mo¿e byæ tylko jeden czujnik (patrz punkt 3.1.). Usun±æ 
dodatkowy czujnik.

Tabela 1. Komunikaty o b³êdach. Uwaga! Wszelkiego rodzaju sprawdzeñ lub napraw mo¿e dokonywaæ 
wykwalifikowany elektryk.
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2. INSTRUKCJA OBS£UGI

W momencie kiedy do sterownika jest doprowad-
zone zasilanie I w³±cznik g³ówny jest w³±czony 
(patrz rys. 1.) sterownik jest w pozycji “standby” i 
jest gotowy do u¿ycia. Przycisk I/O na panelu jest 
pod¶wietlony.

2.1. W³±czanie promienników

 Promienniki w³±czamy poprzez 
przyci¶niêcie przycisku I/O na panelu 
steruj±cym.

Kiedy promienniki zaczn± pracowaæ, górny 
rz±d wy¶wietlacza poka¿e zaprogramowana 
temperaturê. Natomiast dolny rz±d poka¿e za-
programowany czas pracy pieca, przez 5 s.

Kiedy zaprogramowana temperatura zostanie 
osi±gniêta, promienniki automatycznie zostan± 
wy³±czone. W celu utrzymania zaprogramowa-
nej temperatury sterownik automatycznie bêdzie 
w³±cza³ i wy³±cza³ promienniki.

Rysunek 2. Panel steruj±cy

Wska¼niki ¶wietlne

Menu i przyciski nawigacyjne

Przyciski funkcyjne

Wy¶wietlacz

Temperatura
Czas pracy

Zmniejszenie warto¶ci *)
Zmiana trybu
Zwiêkszenie warto¶ci *)

W³±cznik/Wy³±cznik promienników
W³±cznik/Wy³±cznik o¶wietlenia

*) Przyci¶nij w celu zmiany. Przytrzymaj 
w celu przyspieszenia zmiany.

2.2. Wy³±czanie promienników
Promienniki wy³±cz± siê i panel steruj±cy przejdzie w 
stan „standy” kiedy:

przyci¶niemy przycisk I/O
skoñczy siê czas pracy promienników
wyst±pi jaki¶ b³±d.

WA¯NE! Istotne jest, aby sprawdziæ czy promienni-
ki przesta³y pracowaæ po samoczynnym wy³±czeniu 
siê (koniec czasu pracy) jak równie¿ po rêcznym ich 
wy³±czeniu. 

2.3. Zmiana ustawieñ
Wszelkie ustawienia oraz ich zmiany obrazuj± rysun-
ki 3a i 3b.

Warto¶æ zaprogramowanej temperatury oraz 
inne ustawienia s± zapisane w pamiêci i zostan± one 
wy¶wietlone przy nastêpnym w³±czeniu panela.

2.4. O¶wietlenie
O¶wietlenie w kabinie infrared mo¿emy w³±czaæ 
i wy³±czaæ za pomoc± panela steruj±cego. Max. 
300 W. 

 W³±czamy i wy³±czamy o¶wietlenie za 
pomoc± oddzielnego przycisku.

•

•

•
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Wcisnij przycisk Menu.

Temperatura w kabinie infrared
Na wy¶wietlaczu pojawia siê temperatura zaprogramowana. 

Zmiany programowanej temperatury dokonujemy za pomoc± przycisków – oraz +. Zakres 
temperatury 25–50 °C.

•

Wci¶nij przycisk Menu, aby przej¶æ do kolejnych ustawieñ.

Czas pracy promienników
Wcisnij przycisk + lub – w celu ustalenia czasu pracy promienników.

Aby wyj¶æ wcisnij przycisk Menu.

Tryb podstawowy (w³±czenie promienników)
Górny rz±d wy¶wietlacza pokazuje temperaturê w kabinie. Dolny rz±d wy¶wietlacza pokazuje czas 
pracy promienników.

Przyk³ad: promiennik bêdzie pracowa³ przez 3 godz. i 40 min.

USTAWIENIA PODSTAWOWE

Rysunek 3a. Ustawienia pracy urz±dzeñ i parametrów
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DODATKOWE USTAWIENIA

Aby wej¶æ w dodatkowe ustawienia nale¿y jednocze¶nie wcisn±æ i przytrzymaæ przez 5 s. 
przyciski: –, MENU, +.

Maksymalny czas pracy pieca
Maksymalny czas pracy pracy pieca mo¿ byæ zmieniony przyciskami – i +. Zakres: 1–12 godz. 
(ustawienie fabryczne – 1 godz.)

Aby przej¶æ do nastêpnego ustawienia przyci¶nij MENU.

Regulacja Czujnika Odczytu
Odczyt mo¿e byæ zmieniony o +/-10 jednostek. Regulacja nie wp³ywa bezpo¶rednio na 
warto¶æ mierzonej temperatury, ale zmienia krzyw± pomiaru.

Aby przej¶æ do nastêpnego ustawienia przyci¶nij MENU.

Pamiêæ sterownika – w przypadku awarii pr±du
Pamiêæ ustarek mo¿e byæ w³±czona ON lub wy³±czona OFF (OFF – ustawienie fabryczne). 

Kiedy jest w³±czona, ustawienia s± zapamiêtane i po przerwie w dostawie pr±du system 
wystartuje ponownie.
Kiedy jest wy³±czona, przy awarii pr±du dane w systemie zostana utracone. Nale¿y 
wcisn±æ przycisk I/O w celu zrestartowania.

•

•

Wcisnij MENU, panel przejdzie do stanu czuwania ”standby”.

Sterownik w pozycji „standby”
Przycisk I/O na panelu jest pod¶wietlony.

Przyk³ad: promienniki bêd± pracowaæ przez 1 godz. od momentu w³±czenia. 
(Ustawienie to mo¿na zmieniæ – patrz rys. 3a.)

Rysunek 3b. Ustawienia pracy urzadzeñ i parametrów
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3. INSTRUKCJA MONTA¯U

Rysunek 4. Opcje dla monta¿u czujnika temperatury

m
in

. 
1
0
0
0
 m

m

m
in

. 
1
0
0
0
 m

m

m
in

. 
1
0
0
0
 m

mA B C

360° 180°

>1000 mm
>500 mm

Instalacji i monta¿u sterownika Griffin mo¿e do-
konywaæ tylko i wy³±cznie wykwalifikowany elekt-
ryk, zgodnie z instrukcj±. Po zakoñczeniu instalacji 
instrukcja powinna byæ przekazana u¿ytkownikowi. 
U¿ytkownik równie¿ powinien byæ przeszkolony w 
zakresie podstawowej obs³ugi sterownika.

3.1. Instalacja czujnika temperatury
S± 3 mo¿liwo¶ci umiejscowienia czujnika temperatu-
ry. Nale¿y wybraæ jedn± poni¿szych mo¿liwo¶ci (rys. 
4).

Rysunek 5. Minimalne odleg³o¶ci czujnika temperatury 
od otworu wentylacyjnego

Opcja A: Pod³±cz wewnêtrzny czujnik 
temperatury, który znajduje siê w panelu (patrz. 
rys. 9). Przymocuj panel wewn±trz kabiny na 
wysoko¶ci min. 1 m.
Opcja B: Pod³±cz czujnik temperatury WX367 
do wewnêtrznego czujnika temperatury, który 
znajduje siê w panelu. Przykrêæ czujnik WX367 
do ¶ciany, wewn±trz kabiny, na wysoko¶ci min. 
1 m. Panel steruj±cy mo¿e byæ zamontowany na 
zewn±trz kabiny.
Opcja C: Pod³±cz czujnik temperatury WX367 do 
skrzynki elektrycznej. Przykrêæ czujnik WX367 
do ¶ciany, wewn±trz kabiny, na wysoko¶ci min. 
1 m. Panel steruj±cy mo¿e byæ zamontowany na 
zewn±trz kabiny.

•

•

•

WA¯NE! Nie nale¿y instalowaæ czujnika temperatu-
ry bli¿ej ni¿ 1000 mm od wylotu powietrza w przy-
padku wentylacji wymuszonej (wentylator) oraz 
500 mm w przypadku wentylacji grawitacyjnej. 
Patrz rys. 5. Bli¿sze usytuowanie czujnika mo¿e spo-
wodowaæ jego ch³odzenie co spowoduje, ¿e infor-
macje dotycz±ce warto¶ci temperatury przesy³ane 
do sterownika bêd± b³êdne. W konsekwencji mo¿e 
to doprowadziæ do przegrzania promienników.

3.2. Instalacja skrzynki elektrycznej
Skrzynkê nale¿y zainstalowaæ na zewn±trz kabiny, 
na ¶cianie, w suchym pomieszczeniu gdzie tempe-
ratura jest >0 °C. Na rys. 6 przedstawiono jak zdj±æ 
obudowê skrzynki i jak ja zamontowaæ na ¶cianie.

Uwaga! Nie nale¿y „wpuszczaæ” skrzynki w 
¶cianê, gdy¿ mo¿e to spowodowaæ przegrzanie ele-
mentów elektrycznych w skrzynce, do ich uszkodze-
nia w³±cznie. Patrz rys. 6.

!

Rysunek 6. Otwieranie panela steruj±cego i monta¿ na ¶cianie
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3.2.1. Pod³±czenia elektryczne 
Pod³±czenia skrzynki elektrycznej obrazuje rysunek 
7. Nale¿y równie¿ dostosowaæ siê do wytycznych 
dotycz±cych instalacji do³±czanych wraz z promien-
nikami. 

3.2.2. £±czenie skrzynek
Istnieje mo¿liwo¶æ po³±czenia równoleg³ego do 8 
skrzynek. Bêd± one regulowane jednym panelem. 
Po³±czenie obrazuje rysunek 8.

Mo¿na zamontowaæ tylko jeden czujnik tempe-
ratury. Czujnik mo¿e byæ pod³±czony do pierwszej 
skrzynki lub do panela (patrz punkt 3.1.).

Rysunek 7.  Pod³±czenia elektryczne

3.2.3. Uszkodzenia bezpieczników w skrzynce
Uszkodzony bezpiecznik nale¿y wymieniæ na nowy 
o tej samej warto¶ci. Umiejscowienie bezpiecznika 
pokazane jest na rys. 7.

Je¿eli uszkodzeniu ulegnie bezpiecznik 
przeka¼nika mocy wyj¶ciowej znaczy, ¿e 
nast±pi³ problem z o¶wietleniem. Nale¿y 
sprawdziæ pod³±czenia i poprawno¶æ dzia³ania 
o¶wietlenia.

3.3. Instalacja panela steruj±cego
Panel steruj±cy mo¿na zamontowaæ wewn±trz lun 
na zewn±trz kabiny, w suchym miejscu, w którym 
temperatura jest >0 °C i jest ³atwy dostêp do pane-
lu. Patrz rys. 9.

•
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Rysunek 8. Po³±czenie skrzynki elektrycznej

A
C

B

E

� x �0 mm

D

Patrz punkt 3.1.

A. Przeprowadziæ przewody przez 
otwór w tylnej czê¶ci panela.

B. Przymocowaæ wkrêtami tyln± czê¶æ 
panela do ¶ciany.

C. Wetknij wtyczkê z przewodem do 
gniazda.

D. Pod³±cz czujnik temperatury (patrz 
opcje w punkcie 3.1.)

E. Zamontuj frontowa os³onê panela, 
wpinaj±c j± w tyln±.

Rysunek 9. Monta¿ panela steruj±cego

4. CZÊ¦CI ZAMIENNE

1 Panel steruj±cy (CG170I) WX36�
2 Przewód 5 m WX311
3 Przewód 10 m (opcjonalnie) WX313
� Czujnik temperatury WX36�
� P³ytka elektroniczna WX366
6 £±czenie przewodu 1,5 m WX312

43 51 2 6


