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1. ENNEN ASENNUSTA 
• LUE KÄYTTÖOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN ASENTAMISTA. NÄIN SAAT 
KÄYTTÖÖSI LAITTEEN KAIKKI EDUT JA VÄLTÄT VAHINKOJEN SYNTYMISEN. 

• Laitteen saa asentaa vain sähköasentaja tai asianmukaisen koulutuksen saanut henkilö. 

• Varmista ennen kytkentärasiaan liittyvien töiden alkua, että rasia on jännitteetön. 

• Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, joita ei ole käsitelty näissä asennusohjeissa, ota laitteen 
turvallisen käytön varmistamiseksi yhteyttä laitteen toimittajaan. 

• Saunan ohjauslaitetta ei saa muuttaa eikä muokata luvattomasti.  

• Valmistajalla on oikeus täydentää laitetta. Käyttöohjeiden uusin versio löytyy valmistajan kotisivulta. 

• Varmista, että rakennuksen pääkeskuksesta saunaan vedetyn kaapelin poikkileikkaus 

on asennustietojen kannalta sopiva. Jos rakennus on vanha, tarkista jakorasioiden kunto. Jos 

mahdollista, vedä pääkeskuksesta saunaan uusi kaapeli. Asenna erillinen sulake saunaa varten. 

 
Asennusohjeissa on käytetty seuraavia symboleita: 

! VAROITUS: varoituksen laiminlyönti saattaa aiheuttaa vaikeita tai kuolemaan johtavia 

vammoja. 

!  HUOMIO: varoituksen laiminlyönti saattaa aiheuttaa keskivaikeita tai lieviä vammoja tai 

esineen vioittumisen. 

Säilytä nämä käyttö- ja asennusohjeet saunan ohjauslaitteen lähellä, jotta voisit tarvittaessa 

hankkia ohjeista laitteen turvallisen käytön kannalta tärkeitä tietoja. 

HUOM! Noudata myös yksittäisissä kappaleissa annettuja turvallisuusohjeita. 

! Noudata pakkausmateriaalien käsittelyssä paikallisten viranomaisten antamia ohjeita. 
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2. SAUNAN UKU-OHJAUSLAITTEEN ASENNUS   
• Katkaise sähkökiukaan sähkönsyöttö pääkeskuksesta ennen asennuksen aloittamista. 

• Ohjauslaite asennetaan käyttäjän silmien korkeudelle löylyhuoneen oven viereen tai 

löylyhuoneen valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti.  

• Laite kytketään sähköverkkoon pysyvästi, ilman pistorasiaa. Syöttökaapelin on oltava vähintään 

H07RN-F tai vastaava. 

! HUOMIO - Laitteen vaurioituminen 

• Ohjauslaite on roiskevesitiivis (IP X4). Siitä huolimatta laite ei voi joutua suoraan kosketukseen 

veden kanssa. Laite on asennettava kuivaan paikkaan. 

• Laitteen korkeinta sallittua käyttölämpötilaa (40 °C) ja suurinta sallittua ilmankosteutta (95%) ei saa ylittää. 

Mitoita kaapeleiden pituudet ja määrittele kaapeleiden ja laitekomponenttien sijaintipaikat (Kuva 1). 

 

Kuva 1 

UKU-OHJAUSPANEELI 

1. Irrota ohjauspaneelin takakansi.  
2. Kiinnitä takakansi seinään siten, että ohjauspaneelin yläreuna asettuu silmien korkeudelle. (Kuva 1) 
3. Jos käytät kauko-ohjausta, syötä SIM-kortti, jossa PlN-koodin kysyminen on kytketty pois. Laita 

muistiin UKU-piirilevyyn merkityt ID ja salasana. Liitä johto UKU-laitteeseen (Kuva 2). 
4. Kiinnitä laite seinään kiinnitettyyn takakanteen. Kiinnitä sivuista ruuveilla. 

 

8. Lämpötila-anturi 
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KYTKENTÄRASIA 

1. Irrota kytkentärasian kansi. 

2. Kiinnitä rasia ruuveilla kuivan tilan seinään vähintään 10 cm korkeudelle. (Kuva 1) Kytkentärasiaa ei 
saa kiinnittää kattoon eikä kalteviin pintoihin – tällainen asento saattaa vaurioittaa kytkimen. 

3. Vedä ohjauskeskuksen, lämpötila-anturin ja ovikytkimen kaapelit läpiviennin kautta 
ohjauskeskuksen piirilevyn riviliittimeen ja kytke johdot viereisen kuvan osoittamalla tavalla. Jos liitäntä 
on työkunnossa, piirilevyllä oleva vihreä valo syttyy. Valo sammuu kun lämmitys kytketään päälle.  

4. Vedä ohjauskeskuksen syöttöjohdot (400/230 V) kaapeliläpivientien kautta kytkentärasian ja 
suojamaadoituksen riviliittimeen sekä kytke päältä asennettava syöttöjohto kytkentärasian 
ruuviliittimiin 1, 3, 5 ja 7 ja suojamaadoituksen riviliittimeen sähkökaavan osoittamalla tavalla.  

HUOM! UKU 18 kW mallissa syöttö on vedettävä tasapuolisesti jaettuna molemman kytkimen kautta. 

5. Ohjauskeskuksen ja kiukaan välinen syöttökaapeli kytketään kytkimen positioihin 2, 4, 6 ja 8. 

6. Kytkennän yhteydessä kytkimen ja kytkentärasian piirilevyn liitokset on säilytettävä (vaiheelta 
piirilevyn L-kohtaan ja nollajohtimelta N-kohtaan sekä kytkimen käynnistysliitännältä A1 ja A2 piirilevyn 
K- ja K.- kohtiin) (Kuva 3) 

7. Asenna kytkentärasian kansi paikoilleen ja sulje se.  
 

LÄMPÖTILA-ANTURI YLIKUUMENEMISSUOJALLA  

1. Kytke kaapeli lämpötila-anturin pistokkeeseen kuvassa 2 osoitetulla tavalla.  

2. Ruuvaa lämpötila-anturi seinään. Laite ei saa sijaita kiukaan kohdalla. Asenna laite vähintään 
20 senttimetriä kiukaan reunasta ja 15 senttimetriä löylyhuoneen katosta. (Kuva 1) 
 

OVIKYTKIN 
Ovikytkin koostuu kahdesta puoliskosta: anturista ja magneetista.  

1. Avaa anturi. 
 
2. Liitä kaapelinpäät kytkimen liittimiin. 
 
3. Kiinnitä magneetti oven alareunaan siten, ettei se estä oven sulkemista ja ohittaa ovenkarmin.  
 

Kuva 3 

Kuva 2 

KYTKENTÄRASIA 

LÄMPÖTILA-
ANTURI 

OVI-
ANTURI 

mailto:sales@huum.eu


5 

sales@huum.eu 
www.huum.ee 

4. Kiinnitä anturi ovenkarmiin siten, että anturin puoliskot sijaitsisivat oven sulkeutuessa 
kohdakkain. Ovikytkimen puoliskojen suurin keskinäinen etäisyys oven ollessa suljettuna on 
5 mm. 
 

SOVELLUS 
1. Lataa HUUM- sovellus matkapuhelimesi käyttöjärjestelmän sovellusten sivulta: 

 IOS – App Store 

 Android – Google play 
 

2. Luo käyttäjätili. 
 
3. Yhdistä ohjauspaneelin ID (1XXXXX) käyttäjätiliisi. Saunan ID ja koodit löydät UKU-piirilevyn SIM-
pesän vierestä. 
 
4. Tarkista, että mobiiliohjelmiston kaikki toiminnot toimivat ja ulottuvat saunaan saakka. Käskyjen 
toteutumisen tulee mahtua 1 minuuttiin. 
 

TESTAUS     
Testauksen saa suorittaa vain pätevä sähköasentaja. 

 VAROITUS - sähköiskun vaara: Testaukset suoritetaan syöttöjännitteen ollessa kytkettynä. 

1. Tarkista sulakkeen ja kytkimen liittimet. Huono liitäntä saattaa aiheuttaa tulipalon. Varmista, että yksi 

vaihe ja nollajohto on kytketty ohjauspaneelin tehokorttiin. Ohjauspaneelin käyttö-jännite on 230 V. 

Kahden vaiheen liittäminen toisiinsa aiheuttaa piirilevyn lopullisen rikkoutumisen. Kytke virta päälle 

pääkeskuksen sulakkeesta. Näyttö vilkkuu hetken ajan. Laite on käyttövalmis. 

2. Tarkista oven anturi: sulje löylyhuoneen ovi. Kytke ohjauspaneeli päälle. Aseta lämpötila. Kytke 

lämmitys päälle. Anturin pitää laueta. Avaa ovi. Anturin pitää laueta. Sulje ovi. Anturi laukeaa 

uudelleen. 

3. Tarkista lämpötila-anturi: 

 Irrota lämpötila-anturin sulake (kahdella läpiviennillä komponentti lämpötila-anturissa). 
Lämmityksen pitäisi keskeytyä, näyttöön ilmestyvät nopeasti kasvavat luvut ja lopulta teksti 
„sensor problem". 

 Asenna sulake. Irrota saunan sulake pääkeskuksesta 15 sekunniksi ja asenna se uudelleen. 
Ohjauspaneelin tulee sammua ja sen jälkeen kytkeytyä uudelleen päälle, näyttöön ilmestyy 
tämänhetkinen lämpötila.  

 Lämpötilatietoja päivitetään säännöllisesti, aste kerrallaan – todellisen lämpötilan 

saavuttamiseen saattaa kulua jonkin aikaa. 

 Aseta lämpötila 50 asteeseen. Kytke saunan lämmitys päälle. Varmista, että sopiva lämpötila 
pysyy päällä. Kytke lämmitys pois päältä.  

 Aseta lämpötila 110 asteeseen. Kytke lämmitys päälle. Varmistaa, että lämpötila on saavutettu 
ja pysyy päällä. Älä jätä saunaa ilman valvontaa testauksen aikana. 

 

3. KÄYTTÖOHJEET 
 Painikkeen lyhyt kertapainallus kytkee ohjauspaneelin päälle, käynnistää ja keskeyttää 

lämmittämisen. 

 Kun ohjauspaneeli kytketään päälle, sen näyttö aktivoituu. 

 Näyttö on lämmittämisen aikana aina aktiivinen. 

 Jos lämmitys kytketään päälle painikkeesta, lämmitysaika rajoittuu 3 tuntiin. Sovelluksen kautta 

lämmityksen aikaa voidaan valita vapaasti. 

 Lämmityksen tai painikkeen toiminnon päättyessä ohjauspaneeli kytkeytyy pois päältä. 
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 GSM-yhteyden ollessa aktiivinen ohjauspaneeli ei kytkeydy pois päältä vaan jää 

odotustilaan. Odotustilassa taustavalon tehokkuus vähenee, joka säästää energiaa. 

 Ohjauspaneelin tilatiedot näkyvät näytön yläreunassa ja niiden alla näkyy saunan 

tämänhetkinen lämpötila. 

 Saunan asetettu lämpötila näkyy pienenä numerona saunan tämänhetkisen lämpötilan kohdalla. 
Lämpötilan säätämiseksi käännä painiketta. 

 Lämmityksen aikana tilapalkkiin ilmestyy H-merkki, jonka tilalle asetetun lämpötilan saavuttamisen 

jälkeen tulee „_"- merkki. Samanaikaisesti tapahtuu vastusten kytkeminen päälle ja pois päältä 

kytkimen avulla. 

 GSM-yhteys voidaan aktivoida vain silloin, kun ohjauspaneeli on kytketty päälle, mutta lämmitystä 

ei ole päällä. Paina painiketta kolmen sekunnin ajan yhteyden aktivoimiseksi. Tilapalkkiin tulee S-

merkki, joka tarkoittaa, että GSM-yhteys on aktivoitu. Aika ajoin syttyy myös N- merkki, joka kertoo 

GSM-verkkoliitännästä eikä liity saunan toiminnan ohjaamiseen. Näytössä oleva „ ."-merkki 

kertoo, että ohjauspaneeli on hyväksynyt SIM-kortin. Kun SIM-kortti on hyväksytty GSM-verkkoon, 

sen tilalle tulee i-merkki. Näyttöön ilmestyvä I-merkki kertoo siitä, että ohjauspaneelin ja 

palvelimen välinen yhteys on saavutettu. Ohjauspaneeli on nyt kauko-ohjaustilassa. 

Normaalitilassa i- ja I-merkit palaavat vuorotellen. Vuorottelun nopeus on satunnaista ja riippuu 

ensisijaisesti GSM-signaalin voimakkuudesta. 

 

MOBIILIOHJELMISTON KÄYTTÖ 
1. Aseta saunan sopiva lämpötila (viimeinen asetus jää laitteen muistiin). 

2. Kytke saunan lämmitys päälle. 

Noudata sovelluksen antamia ohjeita. 

 

4. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET KÄYTTÄJÄLLE 
 Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Tällä tavalla saat käyttöösi kaikki 

laitteen edut ja vältät vahinkojen syntymisen. 

 Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, joita ei ole käsitelty näissä asennusohjeissa, ota 
laitteen turvallisen käytön varmistamiseksi yhteyttä laitteen toimittajaan. 

 Saunan ohjauslaitteen turvallisen käytön varmistamiseksi laitetta ei saa muuttaa eikä muokata 
luvattomasti. 

 Valmistajalla on oikeus muuttaa laitteen teknisiä ominaisuuksia. 
 
Säilytä nämä käyttö- ja asennusohjeet saunan ohjauslaitteen lähellä, jotta voisit tarvittaessa 

hankkia ohjeista laitteen turvallisen käytön kannalta tärkeitä tietoja. 

Noudata myös yksittäisissä kappaleissa annettuja turvallisuusohjeita. 

TARKOITUKSENMUKAINEN KÄYTTÖ: 
• Varmista, ettei kiukaan päällä ole mitään esinettä. Myös palamattomat esineet saattavat vaurioittaa 

kiuasta ja aiheuttaa sen ylikuumentumisen. 

• Sulje löylyhuoneen ovi lämmityksen ajaksi. Ohjaus ei toimi, jos oven anturi estää lämmittämisen. 

• Kytkentärasia on tarkoitettu toimimaan vain yhdessä UKU-ohjauspaneelin kanssa. 

• 9 kW:n ohjauspaneelia voidaan käyttää vain kolmella lämmityspiirillä, yhden piirin maksimiteho ei 
saa ylittää 3,0 kW:a. 18 kW:n ohjauspaneelia voidaan käyttää vain kuudella lämmityspiirillä, yhden 
piirin maksimiteho ei saa ylittää 6,0 kW:a. 

• Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti, sensorisesti tai henkisesti vammaisten henkilöiden (mm. 
lasten) käyttöön tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joilla ei ole asianmukaisia kokemuksia ja/tai tietoja, 
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ellei heitä valvo turvallisuudesta vastuussa oleva henkilö tai he ovat saaneet häneltä 
tarvittavaa ohjeistusta. 

• Älä anna lasten leikkiä laitteen kanssa. Turvallisuuden varmistamiseksi poista saunan 
sulakkeet, ellei saunaa käytetä. 

• Ohjauspaneelin käyttämiseksi kytke UKU-verkkoyhteys päälle. Varmista, että kiuas on 
käyttökunnossa eikä sen päällä ole esineitä. Sulje löylyhuoneen ovi. 

Käsittely: 
• Vanhoissa laitteissa on kierrätettäviä materiaaleja. Älä heitä vanhoja laitteita kotitalousroskiin. 

Pitkiä taukoja käytössä: 
Ellei saunaa käytetä pitkään aikaa, irrota saunan sulake pääkeskuksesta. 
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