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Русский

• Этот прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) 

с ограниченными физическими и/или психическими способностями. А также 

с ограниченными способностями к восприятию. Также прибором не следует 

пользоваться людям не обладающим необходимым опытом и знаниями. Исключения 

допускаются в тех случаях, когда работа с прибором производится под наблюдением 

ответственного за безопасность, или дачи им чётких указаний по обслуживанию 

прибора.

• За детьми необходим постоянный присмотр, чтобы они не играли с прибором.
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Поздравляем Вас

с покупкой парогенератора SteamTec Premium фирмы EOS, который представляет 

собой высококачественный фирменный продукт.

Ниже приведены инструкции по эксплуатации и уходу за данным парогенератором. 

Мы желаем Вам приятного времяпровождения с парогенератором SteamTec Premium 

и благодарим Вас за оказанное доверие!

1.   Описание функций

  В обычном режиме индикация времени меняется на индикацию температуры с 

интервалом в 5 секунд.

13:45

SteamTec
Premium

ВКЛ./ВЫКЛ. пара

(T1)

ВКЛ./ВЫКЛ. освещения

(T3)

ВКЛ./ВЫКЛ.  
ароматического вещества

(T7)

Увеличить

(T5)

Установка 
температуры пара

(T2)

Установка времени

(T4)

Цветное освещение

(T8)

Уменьшить

(T6)
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1.1.  Установка температуры / времени Кнопка 2/4

   Удерживайте в нажатом состоянии соответствующую кнопку и с помощью кнопок +/- 

установите необходимое значение. Диапазон регулирования заданной температуры 

составляет 30-50 ° C.

1.2.  Ароматическое вещество

  При нажатой кнопке 7 с помощью кнопок + и – можно выбрать интенсивность 

подачи.

  Ступень 1  = Перерыв 2 минуты Насос включен 2 секунды

  Ступень 2  = Перерыв 4 минуты Насос включен 2 секунды

  Ступень 3  = Перерыв 6 минут Насос включен 2 секунды

  Ступень 4  = Перерыв 8 минут Насос включен 2 секунды

  Подача ароматического вещества начинается только при температуре пара в 

кабинке 30 °С.

  Ступень 5  = Длительный режим работы насоса для наполнения без

     ограничения температуры.

  При отсутствии автоматической подачи ароматического вещества оно может 

подаваться вручную на паровой жиклер.

1.3.  Вытяжной вентилятор 

  (дополнительное оборудование)

  Вытяжной вентилятор автоматически включается на 5 минут после выключения 

парогенератора для отвода пара из паровой кабины. Тем самым в кабине 

понижается остаточная влажность. В шаге программы Р5 может быть выбрано 

время работы вентилятора по инерции от 5 до 20 минут (см. п.2 «Программирование 

пользователем»).

1.4.  вентилятор 

  (дополнительное оборудование)  

  Приточный вентилятор включается одновременно с выработкой пара для подачи 

свежего воздуха, а также лучшего парообразования в кабине. Подача воздуха 

имеет пятиступенчатое регулирование. При достижении заданной температуры 

вентилятор еще работает около 5-7 секунд по инерции.

1.5.  Освещение со сменой цветов (RGB-светодиоды) 

  (дополнительное оборудование)

  С помощью кнопки 8 включается светильник со сменой цветов.

  Цвета мягко меняются через установленные промежутки времени. При повторном 
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нажатии кнопки 6 можно зафиксировать горящий в данный момент цвет. 

Следующее нажатие кнопки выключает смену цветов. Если парогенератор имеет 

дополнительное оборудование, то может быть подключено не более 3 светильников 

со сменой RGB-цветов (принадлежности, поставляемые по специальному заказу). 

При наличии дополнительного модуля могут быть подключены еще 2 светильника.

2.   Программирование пользователем

13:45

SteamTec
Premium

T1

T3

T7

T2

T4

T8

1.  При одновременном нажатии и 

удерживании в течение 5 секунд 

кнопок Т2 и Т4 управление переходит 

в режим «Программирование 

пользователем».

2.  В левой половине дисплея появится 

шаг программы РО, а в правой 

половине – предварительно заданный 

параметр, например, значение 02 для 

подачи ароматического вещества.

3.  Шаг программы может быть изменен 

от РО до Р3 с помощью кнопки Т1 или 

Т3.

4.  Затем с помощью кнопок +/- могут 

быть установлены параметры.

5.  По окончании программирования 

покинуть данный уровень 

одновременным нажатием кнопок Т2 

и Т4.

Пользователем могут быть установлены следующие параметры.

Шаг программы Параметр Функция
Диапазон 

регулирования

P0
00
01
02

резерв 1 выключен
резерв 1 включен

вкл/выкл через кнопку RGB
00 - 02

P1
00
01

резерв 2 выключен
резерв 2 включен

00 - 01

P2 05
Время работы по 

инерции вентилятора 
отвода воздуха

05 -  20 мин.

T5 T6
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2.1 Описанные в шагах программы Р0-Р1 реле могут подавать напряжение к таким 

дополнительным модулям, как

- светодиодная подсветка «Звездное небо»

- подогрев сиденья, 230 В, не более 250 Вт (регулятор узла)

- музыкальный аудиопроигрыватель

Подключенные дополнительные приборы включаются и выключаются с помощью 

нажатия кнопки запуска парогенератора Т1.

3.   Промывка и удаление известкового налета

   Известковый налет из-за жесткой воды в паросборнике и на нагревательных 

элементах предельно сокращает сток службы нагревательных стержней.

  Рекомендуется подключить перед генератором устройство подготовки воды 

(принадлежности, поставляемые по специальному заказу) с ионным обменом, 

чтобы предотвратить попадание извести в прибор.

  Парогенератор оснащен системой автоматической очистки (промывка и снятие 

накипи), которая может быть настроена в соответствие с качеством местной воды.

  Если в программе активирована промывка, после выключения парогенератора 

с задержкой 30 минут начинается процесс промывки / удаления известкового 

налета.

  На дисплей будет выведено Е 35.

  Е обозначает программу, 35 – текущее время выполнения программы промывки.

  При каждом процессе удаления известкового налета в паросборник подается с 

помощью шлангового насоса около 100 мл кислоты для умягчения.

  После окончания времени воздействия, составляющего 30 минут, вода с 

известковым шламом спускается через электрический шаровой кран.

  Через промывочный клапан еще раз происходит промывка паросборника, шаровой 

кран закрывается, и программа промывки завершается.

  Время выполнения программы промывки составляет около 35 минут.

  В это время парогенератор не может быть включен с помощью кнопки запуска Т1.

  Регулярно проверяйте наличие достаточного количества очистителя в емкости 

хранения. Если уровень жидкости не меняется в течении долгого времени, то 

это может свидетельствовать о неполадках в системе очистки. В этом случает 

следует немедленно проверить работоспособность всей системы и принять меры 

к устранению неполадок, так как в противном случае возможно повреждение 

парогенератора за счет отложения слоя накипи в баке.

  При слишком низком уровне очистителя в емкости хранения на дисплее появится 

соответствующее предупреждение (код «F 5»).
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4.   Регулирование пара

Перед использованием паровой бани снимите напряжение под душем,  а затем 

тщательно вытритесь досуха, поскольку только сухая кожа потеет как следует. 

•  После того как будет достигнута установленная температура кабины, зайдите в нее 

и закройте дверь. Избегайте области возле парового жиклера, чтобы не обжечь 

кожу выходящим горячим паром (100 ° C).

•  Находитесь в Вашем «личном оздоровительном центре» только до тех пор, пока 

Вы чувствуете себя хорошо. Временная сетка составляет 15 и 20 минут.

•  Выпивайте до и после посещения паровой бани достаточно жидкости (минеральной 

воды, свежего сока и т.д.), чтобы восполнить её потери. Питье в промежутках между 

посещениями паровой бани ухудшает процесс выведения шлаков из организма.

•  Сочетайте горячую паровую баню с водолечением по методу доктора Кнейппа, 

таким образом, как следует наслаждайтесь перепадами горячего и холодного. 

Это снимает усталость, ускоряет кровообращение и препятствует отложениям в 

кровеносных сосудах. Это действительно доставляет удовольствие и к тому же 

полезно для здоровья.

•  Пар мягко ложится на поверхность кожи, нежно проникает в ее верхние слои и так 

приятно снимает напряжение мышц.

•  При вдыхании этого мягкого теплого и влажного пара (рекомендуемая температура 

в кабине находится между 42° и 45°C) увлажняются слизистые оболочки, и 

очищаются дыхательные пути. При хронических болезнях (таких как астма, 

сенной насморк и т.д.) перед посещение паровой бани необходимо обстоятельно 

проконсультироваться с врачом.

5.   Сообщения об ошибках

F 1 Поломка датчика в паровой бане

F 2 Поломка датчика в паросборнике

F 3 Превышение температуры в паросборнике

F 5 Средство для удаления известкового налета закончилось.

В случае если Вы не в состоянии самостоятельно устранить причины при появлении 
предупреждений F1 – F5, обратитесь в сервисную службу или к Вашему дилеру.
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Адрес сервисного центра:

ООО „Др.Керн-ЭОС“

117454, Москва, проспект 

Вернадского, 78, строение 9

Телефоны: +7 (495) 564-8772, 564-

8773,  995-9744, 775-9965

Факс: +7 (495) 564-8773

info@eos-werke.ru

www.eos-werke.ru

Изготовитель: 

KERN GmbH

35759 Дридорф-Мадемюлен, Германия

Гарантия

Гарантийные обязательства согласно 
действующим законодательным положениям.

Гарантия изготовителя

-  Гарантийный срок начинается с даты чека 

и длится, как правило, 2 года (при частном 

пользовании 3 года). 

-  Гарантийные обязательства вступают 

в силу только по предъявлении чека об 

оплате. 

-  Гарантия аннулируется при изменениях 

в приборе, сделанных без официального 

разрешения изготовителя.

-  При дефектах, возникших вследствие 

ремонта или вмешательства 

неуполномоченных лиц или ненадлежащего 

использования прибора. 

-  В гарантийном случае необходимо 

указать серийный №, № артикула, а 

также обозначение прибора и подробное 

описание неполадки. 

-  Гарантия включает возмещение дефектных 

деталей прибора, за исключением обычного 

износа.

При неполадках прибор должен быть 

отправлен нашему сервисному отделу в 

оригинальной или иной соответствующей 

упаковке (ВНИМАНИЕ: опасность 

транспортных повреждений).

Отправляйте прибор всегда с этим 

гарантийным талоном, заполнив его.

Транспортные расходы за счет 

потребителя. Вне Германии в 

гарантийном случае следует обращаться 

к дилеру. Непосредственное гарантийное 

обслуживание нашим сервисным 

центром в этом случае невозможно.

Дата пуска в эксплуатацию:

Подпись и печать авторизованного 

электромонтера:
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Порядок возврата товара (RMA) - указания для любой обратной 

доставки!
Уважаемый клиент,

мы желаем Вам получить удовольствие от заказанных товаров. В случае, если Вы в 
порядке исключения будете не совсем довольны товаром, мы просим Вас принять во 
внимание следующий порядок возврата. Только в этом случае гарантируется быстрый и 
беспрепятственный возврат.

Тип рекламации:

При любом возврате следует обязательно учитывать!

• Имеющийся формуляр RMA всегда заполнять полностью и прилагать вместе с копией 
чека для отправляемого товара! Пожалуйста, не приклеивать его к товару или его упаковке. 
Без этих документов обработка не возможна

• Подлежащие оплате посылки на территории Германии не принимаются и возвращаются 
отправителю, который обязан оплатить пересылку! Пожалуйста, всегда запрашивайте № 
RMA для экономной пересылки.

• Пожалуйста, следите за тем, чтобы товар был отправлен без видимых следов 
использования в неизменном полном объеме и неповрежденной оригинальной 
упаковке.

• Пожалуйста, воспользуйтесь дополнительной прочной и неломающейся упаковкой, 
можно заполнить ее, например, пенополистиролом, газетами и т. п. Повреждения при 

транспортировке по причине недостаточной упаковки оплачиваются отправителем.

3) Проблемы при установке 

и работе

• Пожалуйста, прочитайте 

сначала полностью ру-

ководство, входящее в 

объем поставки, и со-

блюдайте, прежде всего, 

содержащиеся в нем ука-

зания по монтажу и уста-

новке.

• Вашим первым контакт-

ным лицом всегда дол-

жен быть продавец, так 

как он наилучшим образом 

информирован о „своем“ 

продукте и имеет пред-

ставление о возможных 

трудностях.

• При нарушении работы 

товара убедитесь сна-

чала, что товар не имеет 

дефектов. Благодаря кон-

тролю качества при произ-

водстве дефекты в новых 

приборах выявляются очень 

редко.

2) Поставка поврежденного 
товара

• Обязательный срок гарантии 
составляет 2 года. Если по-
ставленный товар повреж-
ден, отсутствуют некоторые 
принадлежности или постав-
лен неправильный товар 
или неправильный объем, 
свяжитесь с Вашим продав-
цом. Он обсудит с Вами 
Ваш отдельный случай и 
постарается найти удобное 
для Вас решение.

• Для экономной пересылке 
на территории Германии от 
производителя Вы получите 
№ RMA.

• Любая отправка товара об-
ратно должна осуществ-
ляться в оригинальной упа-
ковке товара в полном 
объеме. Пожалуйста, 
упаковывайте товар таким 
образом, чтобы он не 
повредился. Если Вам 
поставлен неправильный 
товар, пожалуйста, не поль-
зуйтесь им!

1) Повреждение при транс-

портировке

• Пожалуйста, незамедли-
тельно проверьте содер-
жимое Вашей посылки и 
сообщите о каждом повре-
ждении транспортной ком-
пании (служба доставки 
посылок / экспедиторская 
компания)

• Не использовать поврежден-
ный товар!

• Транспортная компания 
должна выдать Вам пись-
менное подтверждение о 
наличии повреждения.

• Затем по телефону немед-
ленно сообщите о повре-
ждении Вашему продавцу. 
Последний обсудит с Вами 
ход дальнейших действий.

• При поврежденной транс-
портной коробке исполь-
зуйте дополнительную ко-
робку большего размера. 
Обязательно приложите 

подтверждение о наличии 

повреждения от транс-

портной компании!


