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INSTALLATION
MANUAL

INSTALLATION 0F SaunaLED series

. Set wires in place at wall coatin{ sta{e (panetin$ pay attention that wirin{ is instalLed
ri{ht the cord end with a bi{{er connector {mate) {oes to the LED and end with the
smaller end (femate) for the connector box.

. The wirin4 may be positioned between the paneLin{and the vapor barrier. Wirin{ has
thermal resistance up to 180 o C.

. Bri[ a E l2mm hole for the LED. The connectin{ cord is puLted out approx. l5cm from the
dritted hote and then connected to the LED push-in connection to the extension cable,
Then press the LED into place. LED tocks into its ptace with sprin{s.

CONNETCTION W|TH I6.PIN CONNECTI]R

r The driver is lP2O, and it must be ptaced in a dry area. fihe driver must be ptaced in a
mountin{ box (a waterti{ht box for instatlation) to achieve lP44 or lP67 for use in the
sauna or outdoors)

r Connect a[ the cabtes with l6-pin connector in freety setected order
. Theconnectorandthe driverareconnectedrruith a DC ptu{. Connectthedriverin to

mains(230V).

HOWTOCHANGELED

. The LEO is putled outofthemountin{hole.The connectin{cordis disconnectedfrom
the ol.d LEO and connecta new LED tamp as a reptacement.

r Push the LEB back into the hote so thatthe sprin{s ofthe LED are attached.

PAYATTENTION

r The * and - poles has to be connected ri{ht {DC votta{e)"
. Use only sri{inal parts of SaunaLEO series
r Do notinstaltthe LED ti{hts intheheaterssafezone. Distancefromtheheatershould be

not tess than 500 mm and from the sides ofthe heater alt the way up to the roof.

CONTENTS

. LED l"amps (6 or I or 12 pieces / series)

. The connectin{ cabl.es (5m) the same number as LEO tamps.
r l6-pin connector lP20
r LEDDriver6wIZVDC
. lnstallation manuat

Paiga ldusjuhend/ LedLite valgusti

LED valgusti iihendamine
/ Seina pindamisetapis {laudistamine) pannakse valgusti kaablid paika. Samal ajal tagada. et

peakabe[ (isane) liiheb valgustisse ja viiksem (emane] lSheb kollektorisse.
/ Jooksvad kaablid vdib panna paneeli ja aurutdkke vahele. luhtmete kuumustaluvus on kuni

+200 "C.

/ LED-ile puuritakse 1"2mm ava. Uhendatav juhe on vaja viilja tAmmata u. l,5cm ulatuses
puuritud august ja siis rihenda LED kiirlukustiga. Vajuta valgusti paika. LED fikseeri
klemmide abil.

Hargnemiskohas LED - valgusti iihendamine
/ frafoon lP20 ja seetuleb asetada kuiva kohta, leiliruumistvdlja,
/ Trafo on sobilik asetada ka eluasemeruumidesse kaitseastme kohaselt nt, lP 34.
/ l.lhendage kaablid trafoga. Trafo on iihendatud iihte Dc-pistikusse. Trafo on i.ihendatud

vooluvdrku (230V).
/ KOik 0hendused tuleb alati liibi viia efte nahtud harukarbis"

KUIDAS VAHETADA LED-i
/ LED t6mmatakse vdlja mriribli/katuse/seina/paneeli avast. Vana LED-valgusti rihendatakse

kiirlukustist lahti ning pannakse asemele uus LED-valgusti.
r' Aseta LED-valgusti tagasi avasse nii, et klemmid kinnitavad LED-valgusti tagasi

pa igaldusavasse.

MIIRKUSED PAIGALDAMISES
/ + ja - poolused jiilgida paigaldamisel (alalisvool).

'/ LED-valgustitel on lubatud vahetada ainult Ov€rLED originaalosasid. Paigatdamiselja
katsetamisel tohib kasutada ainult originaal SaunaLFD-valgustite osasid. Uhenduskaablit ei
tohi liihendada alla 50cm.

r' Arge paigaldage LED-valgusteid kiittekeha ldhedusse. Minimaalne kaugus ki]ttekeha
vdlisservast on 50cm.

Pakendi sisu :

'/ LED-valgustid6/9112.

'/ Uhendatavad kaablid {5 m), sama kogus kui on LED-valgusteid
./ L6 -kohaline jagaja lP20 (eksperdi abiga vSib asendada)
'/ Trafo
./ Paigaldusjuhend
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ASENNUSOHIE
MONTERINBSAVISNING

LEN-VALAISIMIEN ASENNUS

/ SeinSpinnoitus vaiheessa (panetointi) siioitetaan valaisimille menevSt iohdot paikoilteen, Samata
varmistetaan, ette tiitosiohdon p6e, iossa on isompi liitin(uros) menee vataislmelle ia pionempi(naaras)
iakoiukitle.

/ Liitoiohdot voidaan siioittaa panetoinnin ia hiiyrysulun vetiin. lohdon tiimmEnkestavyys on 20ooc.

" LEoitle porataan E lzmm roiki. Liitosiohto vedetiiSn utos n. lscm poratusta reiijstb ia sitten liitetSiin LED|
pikatiittimelti tiitosiohtoon. T5m5n iSlken painetaan LEO valo paikatteen. LEO| tukittuu paikatteen iousien
avutla

IAKI}TUKILLA LEN-VALAISIMIEN IffTKENTA
/ Muuntaja on lP 20 ia se on siioitettava kuivaan tilaan.
/ Muuntaia voidaan siioittaa myiis titaluokituksen vaatimaan kotetoon esirn. lp j4.
r' Kytke tiitosiohdot pikatiittirnitlS l6-paikkaiseen iakotukkiin, ionka paikoista osa mahdottisesti i55 k5ytt5m5ttil.r' 

lakotukki ;a muuntaja tiitetiiiln yhteen Dc-pistokkeetla. Muur*aia lrytkefiien sehkiiverkkoon (230V)./ Kaikki tiitinnat pitSii aina suorittaa titaan hyviiksytyss5/sopiuassa iakorasiassa.

MITEN LED VAIHDETAAN

/ 
LEO vedetSiin kalusteineen utos katto/seinapinnoituksen/paneetin reiaste, Liitosiohto irroitetaan vanhasta

, LEDistS ia tiitetbSn uusi LED-vataisin tilatle.
" Tytinnii LED-vataisin takaisin reikSin siten, ettS iousi kiinnitEe LEOin takaisin asennus reikean .

ASENNUKSESSA HUOMIOITAVAA

+ ia - napoien huomioiminen asennuksessa (tasaiiinnite).
LE0-vataisimien kytk€nti vain alkuperliisilH OVERLEnin ositla on satlittua (ei koske asiantuntiiaa).
Asennuksessa ia koeklytfissii tulee kiiytthS vain atkuperiiisia SA${A-vatosarian osia, Liitosiohtoa ai saa

Wentlie a[e 500 mm.
AE asenna LEB-vataisinta kiukaan taheisyyteen. Etiiisyys kiukaan ulkoreunasta pitaisi otla vffhinta5n 500 mm,
koska erittein kuuma htiyry voi vioitiaa LE0-vataisinta-

SISALTCI

'/ LED-valaisimet6/9/12.

" Liitosiohtoia(Sm) sama rniiird kuin LEO-valaisimia.

"/ lG-paikkainen iakotukki lP20 (asiantuntijan avustuksetta voidaan korvata riviliittimittii)
/ Muuntaia

" Asennusohie

SaunaLED
ASENNUSBHTE

MONTERINGSAVISNING

LEtr.BELYSNINGENS INSTALUITION

/ FOr monta{e i viiff och takpanel ptaceras kablarna p& ptats och sdkrar att lednin{ens stdna kontaK (hana)
kopptas titl led-spotten och den mindre kontaKen (hona) titl kopptin{sboxen./ Anslutnindstndnin{ar kan ptaceras meltan panelen och 8n{spiirr. Lednin{ens vSrmebestdndi{het iir 200 o C.

r' Borra ett 12 mm stort monta{eh5t, Anstutnin{slednin{arna dras uttitl montaqehetst fdr att sedan anstutas till
led-spotten. Tryck led-spotten i monta4oh5tet som ftister si{ med hiStp avftedrar.

LED-SPOTTARS ANSLUTNINE TIL KOPPLINCSBOXEN

r' Traneformatorn ar lP 20 och skalt ptaceras i ett tor* utrymme.y' 
Trapsformatorn kan placeras i en kopllin{sdosa. T.ex. lP54

', Anshrt alla kontaHer titt lE-ptats kopptin{sboxen. Mbiti{tur-s btir en dett<opplinQsplatser okopplade:
" Kopplin{sbox och transformatorn er ansluten till en av OC-strSmkontaK, Transfunnatom iir ansluten till

atnitet (230V).
/ gtta anslutnin{ar skatt alttid utfiiras i rbtt klassilicBrad utrymm€/kopptin{sdosa

HUR MAN BYTER UT EN LED-SPT]T

r' Led-spottendrasut*tnmonta{ehStet Kopplaurden{amlaled-spottenoch ersattdennyamedhiapaven
snabbkontaK.

Tryck tittbaka ted-spotten i montaeeh8tet s,om fgster siQ med hiiilp av fpdrar.

T]BSERVERA UNDER INSTALLATIONEN

| + och - poler observeras i instaltationen (DC).

] fnO"=t OVERLEDS komponenter iirtitlStna ftir kopplin€ av l6d-spottar. ( Avser inta 6xpert6r).
lnstallatlon och testkdrnin{ komhai att anv}nda enilad ori{inal SAUNA-lius kit detar- Amslr*nin{Slednin{en

, bdr ints ftirkortas till mindre an 500 mm.
" Instaltara inte LED-spottar i nSrheten av en bastuu{n. Avs€ndet fiSn den yttre kanten biir vara itminstone

5tl0 mm, $ {rund av den extremt varma 5n{an som kan orsaka skada p3 LED-spotten.

FORPACKNINGEN INNEHAU.Tn

/ LED-lampor6/9/12.
/ anstutn'n€slednir{ar, (5m}mmnnantalssrnLEl}lamporna, .

/ l6-ptats kopplin{sbox lP2tl (med hiSlp av en expert kan ersbttas i terminalen)
/ Transfurmator
/ lnstallationsinstructioner
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