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Tvaika »eneratora montà¾as un ekspluatàcijas instrukcija

Garo generatoriaus instaliavimo ir naudojimo instrukcija

HGS45, HGS60, HGS90, HGS11



©ï montà¾as un ekspluatàcijas instrukcija ir 
paredzºta tvaika pirts kabïnes un tvaika »eneratora 
ïpa¹niekam, tvaika kabïnes un tvaika »eneratora 
apkalpojo¹ajam personàlam un elektrióiem, kas ir 
atbildïgi par tvaika »eneratoru uzstàdï¹anu. Pºc 
tvaika »eneratora uzstàdï¹anas, ¹o montà¾as un 
ekspluatàcijas instrukciju nodod tvaika kabïnes un 
tvaika »eneratora ïpa¹niekam vai personai, kas ir 
atbildïga par to apkalpo¹anu. Apsveicam ar lielisku 
izvºli!

STEAM
Tvaika »eneratora lieto¹anas mºróis: Tvaika 
»enerators ir paredzºts tvaika pirts kabïñu 
uzsildï¹anai lïdz tvaicº¹anas temperatþrai. To nevar 
lietot citiem mºróiem.
Garantijas laiks tvaika »eneràtoriem, kas tiek lietoti 
»imenes pirtïs, ir divi (2) gadi. Garantijas laiks 
tvaika »eneràtoriem, kas tiek lietoti slºgtajàs pirtïs, 
privàtajàs vai organizàcijàs atrodo¹ajàs, ir viens (1) 
gads. Garantijas laiks tvaika »eneràtoriem, kas tiek 
lietoti sabiedriskajàs pirtïs, ir trïs (3) mºne¹i.
Garantija nav spºkà, ja þdens kvalitàte neatbilst 
instrukcijà 1. tabulà minºtajiem parametriem, kà 
arï ja ierïce netiek lietota, apkalpota vai uzstàdïta 
ievºrojot instrukcijas prasïbas.

©i montavimo instrukcija yra skirta garinìs pirties 
ir garo generatoriaus savininkams, naudotojams, 
asmenims, kurie pri¾iþri garines pirtis ir garo 
generatorius, o taip pat elektrikams, kurie yra 
atsakingi u¾ garinìs pirties çrangos instaliavim±. 
Jei garo generatorius jau instaliuotas, tai ¹i 
instrukcija turi bþti perduota garinìs pirties ir garo 
generatoriaus savininkui arba kitam asmeniui, kuris 
pri¾iþri ¹i± çrang±.
Sveikiname su puikiu pasirinkimu !

STEAM
Garo generatoriaus tiekiami garai yra naudojami 
garinei pirèiai ç¹ildyti iki kaitinimosi temperatþros. 
Jis nìra skirtas jokiam kitam tikslui.
Kai garo generatoriù ir jo valdymo çrang± naudoja 
viena ¹eima, gaminiams suteikiama 2 (dviejù) metù 
garantija. Jei garo generatorius ir valdymo çranga 
yra bendrai naudojama vieno namo gyventojù, tai 
garantinis laikotarpis – 1 (vieneri) metai. Çstaigù, 
çmoniù ir vie¹ose pirtyse naudojamiems garo 
generatoriams ir valdymo çrangai suteikiama 3 (trijù) 
mìnesiù garantija.
Garantija negalioja, jeigu: nei¹laikomi vandens 
kokybìs reikalavimai, nurodyti 1 lentelìje; 
çranga nepri¾iþrima pagal 1.4. skyrelyje pateiktas 
rekomendacijas; çrenginys instaliuotas kitaip nei 
apra¹yta 2. skyriuje.
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1. zïmºjums. Tvaika »eneratora sistºmas sastàvda¶as
1 pav. Garo generatoriaus sistemos komponentai

2. zïmºjums.  Vadïbas pults
2 pav.  Valdymo pultas

1. PAMÀCÏBA LIETOTÀJIEM

1.1. Tvaika »eneratora sastàvda¶as
1. Vadïbas pults
2. Temperatþras sensors
3. Tvaika caurule
4. Tvaika sprausla
5. Þdens padeves caurule
6. Þdens padeves ventïlis
7. Þdens izplþdes caurule
8. Izplþdes vàrsts
9. Kanalizàcijas caurule
10. Pàrslodzes vàrsts
11. Savienojuma kabelis
12. Sadales dºlis
13.  Hermºtiska savienojuma kàrba
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atvºrts
u¾daryta

aizvºrts
atidaryta

Tvaika kabïne
Garinì pirtis

Izlaides ventïlis
Rankinì sklendì 

Automàtiskais vàrsts
Automatinis vo¾tuvas

1. NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

1.1. Garo generatoriaus sistemos komponentai
1. Valdymo pultas
2. Temperatþros jutiklis
3. Garo vamzdis
4. Garo purk¹tukas
5. Vandens tiekimo vamzdis
6. Vandens tiekimo sklendì
7. I¹leidimo vamzdis
8. I¹leidimo sklendì
9. Kanalizacijos atvamzdis
10. Apsauginis vo¾tuvas
11. Maitinimo kabelis
12. Jungiamoji dì¾utì
13. Aromato siurblys

Indikatora gaismas

Izvºlnes un navigàcijas pogas

Ekspluatàcijas pogas

Vadïbas pults

Temperatþra
Notiek skalo¹ana
Darbïbas laiks

Lieluma samazinà¹ana
Re¾ïma izmaiña
Lieluma palielinà¹ana

Tvaika »enerators ieslºgts/izslºgts
Aromatizàtoru sþknis ieslºgts/izslºgts
Apgaismojums ieslºgts/izslºgts
Ventilators ieslºgts/izslºgts

Indikacinìs lemputìs

Nustatymo mygtukai

Çjungimo mygtukai

Ekranas

Temperatþra
Skalavimas 
Generatoriaus veikimo trukmì

Skaièiù ma¾inimas
Funkcijù pasirinkimas
Skaièiù didinimas

Garo generatorius: jungtas/i¹jungtas
Aromato siurblys
Ap¹vietimas
Ventiliatorius
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1.2. Tvaika »eneratora lieto¹ana
Pirms ierïces ieslºg¹anas pàrliecinieties, vai tvaika kabïnº 
neatrodas sve¹i, nepiederïgie objekti. Pàrliecinieties, 
ka tvaiks var brïvi izplþst pa sprauslu. Atveriet þdens 
padeves ventïli.

Ja ierïce ir aprïkota ar mehànisku izplþdes ventïli, 
iztuk¹ojiet þdens tilpni pirms ierïces lieto¹anas. Atveriet 
izplþdes ventïli, ¶aujiet tilpnei iztuk¹oties un aizveriet 
ventïli pirms ieslºdzat ierïci.

 

Ieslºdziet tvaika »eneratoru, piespie¾ot I/O 
pogu uz vadïbas pults. 

Kad ierïce sàk darboties, piecu sekun¾u laikà ekràna 
aug¹ºjà rinda ràdïs iestatïto temperatþru un zemàkà 
rinda ràdïs darbïbas laiku.

Ja ierïce ir aprïkota ar automàtisko izplþdes vàrstu 
(pºc izvºles), tà sàkumà iztuk¹os þdens tilpni (aizñem 
apmºram 2 minþtes), tad piepildïs tilpni ar svaigu 
þdeni (aizñem apmºram 10 sekundes).

Kad þdens sasniedz augstàko lïmeni, sildelementi 
sàks uzsildït þdeni. Sildelementi tiek atslºgti, kad 
tvaika kabïnº tiek sasniegta vºlamà temperatþra 
vai beidzas uzstàdïtais laiks. Iestàjoties k¶þmei vai 
piespie¾ot I/O pogu atslºgsies sildelementi.

Ja joprojàm ir atlicis laiks un nav k¶þmju, kontroles 
sistºma periodiski ieslºgs un atslºgs sildo¹os 
elementus, lai saglabàtu vºlamo temperatþru. Ierïce 
iepildïs no jauna þdens tilpni lieto¹anas laikà, kad tas 
bþs nepiecie¹ams.

Tvaika »enerators atslºgsies, kad beigsies uzstàdïtais 
laiks vai tiks piespiesta I/O poga. Tvaika »eneratora 
atslºg¹ana apstàdinàs arï aromatizàtoru sþkni. Pàrºjàs 
papildierïces ir jàieslºdz un jàizslºdz atsevi¹ói ar tàm 
paredzºtajàm ekspluatàcijas pogàm.

Ja iekàrtai ir automàtiskais izlaides vàrsts, tad vàrsts 
atveras 5 minþtes pºc tvaika »eneràtora izslºg¹anas. 
Skalo¹anas indikatora gaismo spïd un ekrànà uzràda 
atliku¹o laiku.

Uzstàdïtà laika un tvaika kabïnes temperatþras 
uzstàdïjumu izmaiña ir paràdïtà 3. attºlà. Rþpnïcas 
uzstàdïtà maksimàlà laika, skalo¹anas intervàla un 
atmiñas uzstàdïjumu maiña ir paràdïta 3. attºlà.

1.3. Papildierïèu lieto¹ana

1.3.1. Aromatizàtoru sþknis (pºc izvºles)
Ieslºgtà stàvoklï aromatizàtoru sþknis pumpºs 
aromatizàtoru uz tvaika cauruli.

Piepildiet aromatizàtoru tilpni un pievienojiet tilpnei 
atsþk¹anas ¹¶þteni pirms ieslºdzat tvaika »eneratoru.

 

Ieslºdziet aromatizàtoru sþkni, piespie¾ot 
pogu uz vadïbas pults.

Aromatizàtoru sþknis izslºgsies, kad vºlreiz tiks 
piespiesta poga vai kad tvaika »enerators tiks izslºgts. 
Aromatizàtoru sþknis stràdà tikai tad kad sildelementi 

1.2. Garo generatoriaus naudojimas
Prie¹ çjungdami prietais± çsitikinkite, kad garinìje 
pirtyje nìra pa¹aliniù daiktù. Patikrinkite, ar garai i¹ 
purk¹tuko galìs laisvai skleistis. Atidarykite vandens 
tiekimo sklendê.

Jeigu i¹leidimo sklendì yra rankinì, vandens likutç i¹ 
talpyklos pa¹alinkite prie¹ çrangos çjungim±. Atidarykite 
i¹leidimo sklendê, leiskite talpyklai i¹tu¹tìti ir tuomet, 
prie¹ çjungdami prietais±, u¾darykite sklendê.

 Valdymo pulto mygtuku ”I/0” (çjungta/
i¹jungta) çjunkite garo generatoriù.

Kai prietaisas çsijungia, vir¹utinìje ekrano eilutìje 
rodoma pasirinktoji (pirtyje palaikoma) temperatþra, 
o apatinìje eilutìje penkias sekundes matoma 
nustatytoji generatoriaus veikimo trukmì.

Jeigu prietaise çrengtas automatinis vandens 
i¹leidimo vo¾tuvas (jç galima pasirinkti kaip papil-
dom± çrang±), tai pirmiausia bus i¹tu¹tinta vandens 
talpykla (¹is veiksmas truks apie 2 minutes), o tuo-
met vandens talpykla bus naujai u¾pildyta vandeniu 
(ma¾daug per 10 sekund¾iù).

Kai vanduo talpykloje pasiekia vir¹utinê lygio rib±, 
kaitintuvai çsijungia ir pradeda kaitinti vandenç. Kai 
garinìje pirtyje pasiekiama pasirinktoji temperatþra 
arba kai pasibaigia generatoriaus veikimo laikas, kai-
tintuvai i¹sijungia. Klaidingas mygtuko ”I/0” naudo-
jimas arba jo atsitiktinis paspaudimas taip pat gali 
i¹jungti kaitintuvus.

Jei generatoriaus veikimo laikas nìra pasibaigês, 
ir jei mygtukai nebuvo klaidingai paspausti, tai val-
dymo çranga periodi¹kai çjungs ir i¹jungs kaitintuvus, 
pirtyje palaikydama pasirinkt±j± temperatþr±.

Generatoriaus veikimo metu talpykla vandeniu bus 
papildoma automati¹kai, kai tai bus bþtina.

Garo generatorius i¹sijungs, kai pasibaigs nustatyto-
ji veikimo trukmì arba kai bus paspaustas mygtukas 
”I/0”. I¹sijungus generatoriui, aromato siurblys taip pat 
nustos veikês. Kita çranga (ap¹vietimas, ventiliatorius) 
çjungiama ir i¹jungiama atitinkamais jos mygtukais, ne-
priklausomai nuo garo generatoriaus veikimo.

Jei çrangoje naudojamas automatinis vandens 
i¹leidimo vo¾tuvas, tai ¹is vo¾tuvas atsidarys 5 minutìms 
po to, kai generatorius nustos veikês. Tuo metu skala-
vimo indikacinì lemputì ¹vies, o ekrane bus rodoma 
likusi skalavimo trukmì.

Generatoriui veikti likusio laiko ir pirtyje palaikomos 
temperatþros keitimas parodytas 3 pav. Kaip pakeisti 
gamykloje nustatyt± generatoriaus veikimo trukmê, 
laiko interval± tarp skalavimù ir prietaiso bþklê po 
elektros tiekimo pertrþkio – ¾iþr. 3 pav.

1.3. Priedù naudojimas

1.3.1. Aromato siurblys (pasirenkamas papildomai)
Kai siurblys yra çjungtas, jis çpur¹kia kvapnùjç skystç ç 
garo vamzdç, kuriuo ç pirtç tiekiamas garas.

Pripilkite kvapniojo skysèio ç ind± ir prie jo prijunkite 
siurblio çsiurbimo ¾arnelê dar iki garo generatoriaus 
çjungimo.

 Valdymo pulto mygtuku çjunkite aromato 
siurblç.

Aromato siurblys i¹sijungs, kai vìl paspausite t± patç 
mygtuk± arba kai garo generatorius bus i¹jungtas. 
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Uzstàdïjumu maiña: atliku¹à laika, tvaika kabïnes temperatþras uzstàdïjumi
Keièiami nustatymai: likês veikimo laikas, pirtyje palaikoma temperatþra

Uzstàdïjumu maiña: maksimàlais laiks, skalo¹anas intervàls *), atmiña elektroapgàdes k¶þmju gadïjumà
Keièiami nustatymai: maksimali generatoriaus veikimo trukmì, laiko intervalas tarp skalavimù*), 
prietaiso bþklì po elektros tiekimo pertrþkio.

3. zïmºjums.  Tvaika »eneratora uzstàdïjumi
3 pav. Garo generatoriaus nustatymai

*) Tikai ierïcºm ar automàtisko izplþdes vàrstu (pºc izvºles). / Galioja prietaisams, turintiems automatinç 
vandens i¹leidimo vo¾tuv± (pasirenkam± papildomai).

**) Rþpnïcas uzstàdïjumi. / Gamintojo nustatyta reik¹mì.

Atveriet uzstàdïjumu paneli, vienlaicïgi 
piespie¾ot vadïbas pults pogas –, MENU, un +. 
Turiet piespiestu 5 sekundes.

©iù nustatymù meniu atidaromas vienu metu 
spaud¾iant valdymo pulto mygtukus ”+” ir ”-”. 
Laikykite juos nuspaudê apie 10 sekund¾iù.

Maksimàlo laiku var mainït ar pogàm – un +. 
Izvºlº ir 6 (**, 12 un 18 stundas.

Generatoriaus veikimo trukmì (laikas, po kurio 
prietaisas automati¹kai i¹sijungia) keièiama my-
gtukais ”+” ir ”-”. Galima pasirinkti 6**), 12 arba 
18 valandù veikimo trukmê.

Piespiediet MENU (izvºlnes) pogu. Paspauskite ”MENU” mygtuk±.

Atmiñas saglabà¹anu energoapgàdes k¶þmju 
gadïjumos var ieslºgt (ON (**) vai izslºgt (OFF). 
Dro¹ïbas pasàkumi sakarà ar atmiñas zudumu 
at¹óiras atkarïbà no re»iona.

Po elektros tiekimo pertrþkio garo generato-
riaus atmintinì prietais± gali gr±¾inti ç vien± 
i¹ bþkliù – çjungt± (ON)**) arba i¹jungt± (OFF). 
Atmintinì nustatoma pagal saugos taisykliù 
reikalavimus regione. 

Piespiediet MENU (izvºlnes) pogu. Paspauskite ”MENU” mygtuk±.

Aktivizºjiet automàtisko izlaides vàrstu. Automatinio vandens i¹leidimo vo¾tuvo çjun-
gimas.

Piespiediet MENU (izvºlnes) pogu. Paspauskite ”MENU” mygtuk±.

Skalo¹anas intervàlu (* var mainït ar pogàm + 
un -. Izvºlº ir 0,5, 1, 2 (** un 4 stundas.

Laiko intervalas tarp skalavimù*) keièiamas my-
gtukais ”+” ir ”-”. Galima pasirinkti 0,5, 1, 2**) 
arba 4 valandù laikotarpç.

Atgriezieties pie pamatre¾ïma, piespie¾ot 
MENU (izvºlnes) pogu.

Ç pagrindinç re¾im± grç¾kite spausdami 
“MENU” mygtuk±.

Piespiediet MENU (izvºlnes) pogu. Paspauskite ”MENU” mygtuk±.

Atliku¹o laiku var mainït ar pogàm + un -. 
Laiks tiek mainïts ar 10 minþ¹u intervàlu. Ja 
atliku¹ais laiks ir mazàks par stundu, to nevar 
samazinàt.

Likês veikimo laikas keièiamas mygtukais ”+” ir 
”-”. Rodmuo kinta 10 minuèiù laiko intervalais. 
Jeigu generatoriui veikti liko ma¾iau negu 
valanda, tai laiko sutrumpinti nebegalima.

Piespiediet MENU (izvºlnes) pogu. Paspauskite ”MENU” mygtuk±.

Tvaika kabïnes temperatþra var mainït ar 
pogàm + un -. Amplitþda ir 30–55 0C.

Pirtyje palaikoma temperatþra keièiama my-
gtukais ”+” ir ”-”. Nustatymo ribos – nuo 30 °C 
iki 55 °C.

Atgriezieties pie pamatre¾ïma, piespie¾ot 
MENU (izvºlnes) pogu.

Ç pagrindinç re¾im± grç¾kite spausdami 
“MENU” mygtuk±.

Pamatre¾ïms. Aug¹ºjà rinda ràda tvaika 
kabïnes temperatþru. Zemàkà rinda ràda 
atliku¹o laiku.

Pagrindinis re¾imas. Ekrano vir¹utinì eilutì rodo pirties 
temperatþr±, o apatinì – generatoriui veikti likusç 
laik±.
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stràdà.
Ieteicams izmazgàt aromatizàtoru tilpni starp 

lieto¹anas reizºm, ïpa¹i ieteicams pie aromatizàtoru 
maiñas.

UZMANÏBU! Pàrliecinieties, vai aromatizàtoru 
tilpne nav tuk¹a lieto¹anas laikà. Sþknis nedrïkst bþt 
ieslºgts, ja aromatizàtoru tilpne ir tuk¹a. Lietojiet tikai 
tos aromatizàtorus, kas paredzºti lieto¹anai tvaika 
»eneratoros. Sekojiet pamàcïbai uz aromatizàtoru 
iepakojuma.

1.3.2. Apgaismojums
Tvaika kabïnes apgaismojums var tikt pieslºgts tàdà 
veidà, lai to varºtu kontrolºt no tvaika »eneratora 
kontroles pults. (Max. 100 W.)

  

Ieslºdziet/izslºdziet gaismu piespie¾ot pogu 
uz vadïbas pults.

1.3.3. Ventilàcija
Ja tvaika kabïnº ir uzstàdïts ventilators, tad to var 
savienot ar tvaika »eneratoru. ¹ajà gadïjumà ventilàciju 
var vadït no tvaika »eneratora vadïbas pults.

 Ieslºdziet ventilatoru, piespie¾ot pogu uz 
vadïbas pults.

1.4. Tvaika »eneratora tehniskà apkope
Visas darbïbas, ko var veikt lietotàjs, ir uzskaitïtas 
zemàk. Pàrºjàs darbïbas ir jàatstàj profesionàlà 
apkalpo¹anas personàla ziñà.

Tvaika »eneratori sabiedrïbàs, iestàdºs un lïdzïgos 
lieto¹anas apstàk¶os ir jàpàrbauda vismaz divreiz gadà 
(tilpnes, sildo¹o elementu un virsmas sensoru pàrbaude 
un tïrï¹ana).

1.4.1. Þdens lïmeña sensora apkalpo¹ana
Atveriet þdens lïmeña sensora apkalpo¹anas lþku, 
atvienojiet sensora kabe¶us un izñemiet sensoru 
(iegaumºjiet vadu kàrtïbu: za¶ais–H, sarkanais–L, 
dzeltenais–C). 4. zïmºjums. Uzmanïbu! Esiet uzmanïgi 
ar karsto tvaiku un sildelementiem.

Ja uz þdens lïmeña sensora stieñiem ir nosºdumi, vai 
tas apka¶óojies, tad sensora virsmas devºji ir jànotïra ar 
smil¹papïru. Nelietojiet metàla instrumentus sensora 
stieñu tïrï¹anai. Ja plastikaas pàrklàjums uz sensora 
stieñiem ir bojàts, virsmas sensors ir jànomaina. Sensors 
jàpàrbauda reizi mºnesï.

4. zïmºjums. Sensora virsmas 
atvieno¹ana
4 pav. Vandens lygio jutiklio 
i¹ìmimas

Aromato siurblys veikia tik tuo metu, kai çjungti garo 
generatoriaus kaitintuvai.

Rekomenduojama i¹skalauti kvapniojo skysèio ind± 
tarp naudojimù, ypaè tuomet, kai vien± aromat± 
pakeièiate kitu.

Dìmesio ! Stebìkite, kad kvapnusis skystis inde 
nepasibaigtù naudojimo metu. Siurblio negalima 
palikti be skysèio. Naudokite garo generatoriui skirtus 
aromatus. Laikykitìs kvapniojo skysèio pakuotìje 
pateikiamù nurodymù.

1.3.2. Ap¹vietimas
Pirties ap¹vietim± galima çrengti taip, kad jç bþtù galima 
valdyti i¹ garo generatoriaus pulto. (Max 100 W.)

 Valdymo pulto mygtuku çjunkite pirties 
ap¹vietim±.

1.3.3. Ventiliatorius
Jei pirties vìdinimui naudojamas elektrinis ventiliatorius, 
tai jç galima valdyti i¹ garo generatoriaus pulto.

 Valdymo pulto mygtuku çjunkite 
ventiliatoriù.

1.4. Garo generatoriaus prie¾iþra
Çrangos prie¾iþros veiksmai, kuriuos gali atlikti pats 
naudotojas, yra apra¹yti ¾emiau. Vis± kit± techninç garo 
generatoriaus aptarnavim± privalo vykdyti kvalifikuoti 
profesionalai.

Çmonìse, çstaigose, vie¹ose pirtyse, o taip pat namo 
gyventojù bendrai naudojamo garo generatoriaus 
kruop¹èi± patikr± bþtina atlikti bent jau du kartus 
per metus (patikrinti ir i¹valyti vandens talpykl±, 
kaitintuvus, lygio jutiklç).

1.4.1. Lygio jutiklio techninì prie¾iþra
Nuimkite lygio jutiklio aptarnavimo angos dangtelç, 
atjunkite laidus ir i¹imkite jutiklç (çsiminkite laidù sek±: 
¾alias – H, raudonas – L, geltonas – C; ¾iþr. 4 pav.). 
Dìmesio ! Saugokitìs kar¹tù garù ir çkaitusiù pavir¹iù.

Jei vandens lygio jutiklio strypeliù galai (5 pav.) 
pasidengê nuovirù arba kitokiomis apna¹omis, tai 
juos bþtina nuvalyti, tam naudojant ¹vitrinç popieriù. 
Apna¹ù negalima valyti metaliniais çrankiais. Jei kurio 
nors strypelio plastikinis apvalkalas yra pa¾eistas, 
tai lygio jutiklç bþtina pakeisti nauju. Jutiklio bþklê 
tikrinkite vien± kart± per mìnesç.

L H

C

5. zïmºjums. Virsmas sensora 
stieñu uzga¶i
5 pav. Lygio jutiklio strypeliù 
galai
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1.4.2. Atka¶óo¹ana
Þdens satur piejaukumus, piemºram, ka¶óus, kas 
laika gaità var aizsprostot tvaika »eneratora iek¹ºjàs 
da¶as. Ka¶óu un citu piejaukumu saturs þdenï (þdens 
cietïba) un lïdz ar to atka¶óo¹anas nepiecie¹amïbas 
bie¾ums tvaika »eneratoriem katrà re»ionà at¹óiras. 
Ja þdensvada þdens ir ciets, ir ieteicams uzstàdït þdens 
mïkstinà¹anas iekàrtu þdens piegàdes sistºmà. Prasïbas 
þdens kvalitàtei ir uzràdïtas 1. tabulà.

Atka¶óo¹ana ar citronskàbes ¹óïdumu
Citronskàbes ¹óïduma garaiñi ir nekaitïgi. Lietojot 
citus atka¶óo¹anas lïdzek¶us, sekojiet pamàcïbai uz 
iepakojuma.
1. Sajauciet 50–80 gramus citronskàbes ar vienu litru 

þdens.
2. Ieslºdziet tvaika »eneratoru un atstàjiet to 

ieslºgtu uz 10 minþtºm.
3. Atslºdziet to no galvenà slºd¾a (zem tvaika 

»eneratora, skat. 8. attºlu).
4. Atvienojiet þdens lïmeña sensoru kà aprakstïts 

punktà 1.4.1.
5. Ielejiet citronskàbes ¹óïdumu þdens tilpnº un 

novietojiet sensora virsmu kopà ar tà vadiem 
atpaka¶.

6. ¶aujiet ¹óïdumam darboties 1 stundu.
7. Ieslºdziet galveno slºdzi. Ja atmiña,kas nodro¹ina 

tvaika »eneràtora darbïbu pºc elektrïbas 
pàrtraukumiem, ir ieslºgta, tvaika »eneràtors sàks 
stràdàt bez pogas I/O nospie¹anas.

Skalo¹ana (ar rokas izplþdes ventïli)
8. Iztuk¹ojiet þdens tilpni un noslºdziet izplþdes 

ventïli.
9. Ieslºdziet tvaika »eneratoru ar I/O pogu un 

atstàjiet ieslºgtu uz vienu minþti.
10. Izslºdziet tvaika »eneratoru ar I/O pogu, 

iztuk¹ojiet þdens tilpni un noslºdziet izplþdes 
ventïli.

11. Atkàrtojiet so¶us 9–10 trïs reizes.

Skalo¹ana (automàtiskais izplþdes vàrsts)
8. Ieslºdziet tvaika »eneratoru ar I/O pogu un atstàjiet 

uz 3 minþtºm.
9. Izslºdziet tvaika »eneratoru ar I/O pogu un atstàjiet 

uz 2 minþtºm.
10. Atkàrtojiet so¶us 8-9 trïs reizes.

1.4.3. Tvaika sprauslas tïrï¹ana
Tvaika sprauslas var tïrït ar maigu ziepju ¹óïdumu.

1.5. Brïdinàjumi
Tvaika »eneratora tapas, caurules un tvaika 
sprauslas k¶þst bïstami karstas lieto¹anas laikà. 
Nepieskarieties tiem ar kailàm rokàm.
Tvaiks no tvaika sprauslàm ir bïstami karsts. 
Neapdedzinieties.
Ja tvaika sprauslà un/vai caurulºs ir 
aizsprostojums, tvaika »enerators izlaidïs 
tvaiku caur pàrslodzes vàrstu. Neaizsprostojiet 
pàrslodzes vàrstu.
Nenovietojiet elektroierïces tvaika kabïnº.
Pàrliecinieties vai tvaika kabïne ir izvºdinàta un 
iz¾àvºta pec pirts lieto¹anas.

•

•

•

•

•

1.4.2. Nuovirù ¹alinimas
Vandentiekio vanduo turi priemai¹ù, da¾niausiai 
– kalkiù, kurios bìgant laikui gali sudaryti nuoviras 
ant garo generatoriaus vidaus komponentù ir 
sutrikdyti jù veikim±. Kalkiù kiekis vandenyje (vandens 
kietumas) ir bþtinumas jç suma¾inti yra skirtingi 
çvairiuose regionuose. Kai vandentiekio vanduo yra 
kietas, patariama pastato vandens tiekimo sistemoje 
çdiegti mink¹tinimo çrang±. Vandens kokybei keliami 
reikalavimai pateikti 1 lentelìje.

Nuovirù ¹alinimas citrinos rþg¹ties tirpalu
Citrinos rþg¹ties garai yra pavojingi. Jeigu nuovirù 
i¹tirpinimui (nukalkinimui) naudosite kitas med¾iagas, 
vadovaukitìs jù pakuotìje pateikta informacija.
1. I¹tirpinkite 50–80 gramù citrinos rþg¹ties viename 

litre vandens.
2. Çjunkite garo generatoriù ir leiskite jam kaisti 10 

minuèiù.
3. I¹junkite generatoriù pagrindiniu jungikliu, 

esanèiu prietaiso apaèioje (¾iþr. 7 pav.).
4. I¹imkite i¹ generatoriaus vandens lygio jutiklç kaip 

apra¹yta 1.4.1. skyrelyje.
5. Supilkite citrinos rþg¹ties tirpal± ç vandens talpykl± 

ir çdìkite lygio jutiklç atgal ç jo viet±.
6. Palikite tirpal± talpykloje vien± valand±.
7. Çjunkite pagrindinç generatoriaus jungiklç. Jei 

elektros tiekimo pertrþkio atmintinì çjungta 
(¾iþr. 3 pav.), garo generatorius pradìs veikti 
nepaspaudus ”I/0” mygtuko.

Skalavimas (rankinì i¹leidimo sklendì)
8. I¹leiskite vandenç (tirpal±) i¹ talpyklos ir u¾darykite 

i¹leidimo sklendê.
9. Çjunkite garo generatoriù mygtuku ”I/0” ir leiskite 

jam kaisti vien± minutê.
10. Ç¹junkite garo generatoriù mygtuku ”I/0”, i¹leiskite 

vandenç i¹ talpyklos ir u¾darykite i¹leidimo 
sklendê.

11. Veiksmus, apra¹ytus 9 ir 10 punktuose, pakartokite 
3 kartus.

Skalavimas (automatinis i¹leidimo vo¾tuvas)
8. Çjunkite garo generatoriù mygtuku ”I/0” ir leiskite 

jam kaisti tris minutes.
9. Ç¹junkite garo generatoriù mygtuku ”I/0” ir palikite 

jç i¹jungt± dvi minutes.
10. Veiksmus, apra¹ytus 8 ir 9 punktuose, pakartokite 

3 kartus.

1.4.3. Garo purk¹tuvù valymas
Garo purk¹tukai gali bþti valomi su ¹velniu muilo 
tirpalu.

1.5. Çspìjimai
Garo generatoriui veikiant, jo sklendìs, 
vamzd¾iai ir garo purk¹tukai smarkai çkaista. 
Nelieskite jù plikomis rankomis.
Garo purk¹tuko skleid¾iami garai yra verdanèiai 
kar¹ti. Nenusiplikykite odos.
Jeigu garo purk¹tukai ir/ar vamzd¾iai u¾sikim¹tù, 
tai garai i¹ garo generatoriaus i¹eis pro apsauginç 
vo¾tuv±. Neu¾aklinkite apsauginio vo¾tuvo.
Nenaudokite elektriniù prietaisù pirtyje.
Patikrinkite ar garinìs pirties patalpa buvo sausai 
i¹vìdinta po naudojimo.

•

•

•

•

•
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Apraksts/Apra¹ymas Lïdzeklis/Pataisymas

E1 Temperatþras sensora mºrïjumu óºde ir bojàta.
Pa¾eista temperatþros jutiklio elektrinì 
grandinì. 

Pàrbaudiet vadus un pieslºgumus no savienotàjiem 3 un 4 uz sensoru.
Patikrinkite laidus ir jutiklio prijungim± gnybtuose 3 ir 4.

E2 Temperatþras sensora mºrïjumu óºdº ir 
ïssavienojums.
Trumpas jungimas temperatþros jutiklio 
grandinìje.

Pàrbaudiet vadus un pieslºgumus no savienotàjiem 3 un 4 uz sensoru.
Patikrinkite laidus ir jutiklio prijungim± gnybtuose 3 ir 4.

E3 Pàrkar¹anas aizsargierïces mºrïjumu óºde ir 
bojàta
I¹jungta arba pa¾eista perkaitinimo saugiklio 
elektrinì grandinì.

Piespiediet pàrkar¹anas aizsargierïces atiestates pogu (skat. noda¶u 2.11.). 
Pàrbaudiet vadus un pieslºgumus no savienotàjiem 1 un 2 uz sensoru.
Çjunkite perkaitinimo saugiklç nuspausdami jo mygtuk± (¾iþr. 2.11. skyrelç). 
Patikrinkite laidus ir jutiklio prijungim± gnybtuose 1 ir 2. 

E5 Zems þdens lïmenis.
®emas vandens lygis.

Pàrbaudiet þdens ieplþdi (*, elektromagnºtisko vàrstu, izplþdes vàrstu un þdens 
lïmeña sensoru (*.
Patikrinkite vandens çleidimo sklendê*), solenoidinç vo¾tuv±, i¹leidimo sklendê/
vo¾tuv± ir vandens lygio jutiklç*).

E9 Savienojuma k¶þme starp vadïbas pulti un 
tvaika »eneratoru.
Pa¾eista jungtis tarp valdymo pulto ir garo 
generatoriaus.

Pàrbaudiet kabeli un savienotàjus.
Patikrinkite kabelç ir gnybtus.

E10 Þdens tilpne ir tuk¹a pºc skalo¹anas.
Vandens talpykla neu¾pildoma po skalavimo.

Pàrbaudiet þdens ieplþdi (*, elektromagnºtisko vàrstu, izplþdes vàrstu un þdens 
lïmeña sensoru (*.
Patikrinkite vandens çleidimo sklendê*), solenoidinç vo¾tuv±, i¹leidimo sklendê/
vo¾tuv± ir vandens lygio jutiklç*).

E11 Þdens tilpne ir pilna, kad sàkas iepildï¹ana 
(sàkums, apstàdinà¹ana, skalo¹anas cikls).
Talpykla pilna vandens, nors pildymas tik 
prasidìjo (paleidimo, i¹jungimo, skalavimo 
cikluose).

Pàrbaudiet izplþdes vàrstu un þdens lïmeña sensoru (*.
Patikrinkite i¹leidimo sklendê/vo¾tuv± ir vandens lygio jutiklç*).

E12 K¶þme virsmas sensorà.
Neveikia vandens lygio jutiklis.

Pàrbaudiet þdens lïmeña sensoru (*.
Patikrinkite vandens lygio jutiklç*).

E13 Pàràk daudz iepildï¹anu 5 minþ¹u laikà.
Per daug pildymù per penkias minutes.

Pàrbaudiet þdens ieplþdi (*, þdens padeves apjomu (8-12 l/min) (*, 
elektromagnºtisko vàrstu, izplþdes vàrstu un þdens lïmeña sensoru (*.
Patikrinkite vandens çleidimo sklendê*), èiurk¹lìs stiprum±*) (1 lentelì), 
solenoidinç vo¾tuv±, i¹leidimo sklendê/vo¾tuv± ir vandens lygio jutiklç*). 

2. tabula. K¶þmju ziñojumi
2 Lentelì. Gedimù ¾inutìs

*) Lietotàjs var pàrbaudït
*) Naudotojas gali patikrinti

1.6. Bojàjumu novºr¹ana
Ja notiek k¶þme, vadïbas pults uzràdïs k¶þmes ziñojumu 
E (numurs), kas palïdzºs novºrst k¶þmi. 2. tabula.

Uzmanïbu! Lietotàjs var pàrbaudït pats tikai punktus 
atzïmºtus ar zvaigznïti (*). Pàrºjàs darbïbas ir jàatstàj 
profesionàlà apkalpo¹anas personàla ziñà.

1.6. Galimi gedimai
Çvykus gedimui, valdymo pultelis apie tai prane¹ ¾inute, 
ekrane rodydamas simbolç ”E” su atitinkamu numeriu, 
kuris padìs aptikti gedimo prie¾astç. ®iþr. 2 lentelê.

Pastaba! Naudotojas pats gali atlikti tik ¾vaig¾dute 
(*) pa¾ymìtus patikros veiksmus. Visus kitus garo 
generatoriaus aptarnavimo darbus privalo vykdyti 
kvalifikuoti profesionalai.

Þdens ïpa¹ïba
Vandens ypatybìs

Sekas
Poveikis

Prasïbas pret þdeni 
Rekomendacija

Humusa koncentràcija
Humuso koncentracija

Kràsa, gar¹a, nogulsnes tvaika »eneratorà
Spalva, skonis, nuosìdos garo generatoriuje

< 12 mg/l

Dzelzs koncentràcija
Gele¾ies koncentracija

Kràsa, gar¹a, nogulsnes tvaika »eneratorà
Spalva, kvapas, skonis, nuosìdos garo generatoriuje

< 0,2 mg/l

Cietïba: Vissvarïgàkàs vielas ir mangàns (Mn) un 
ka¶óis, t.i. kalcijs (Ca).
Kietumas: svarbiausi elementai yra manganas 
(Mn) ir kalkìs, t.y. kalcis (Ca).

Nogulsnes tvaika »eneratorà
Nuoviros garo generatoriuje

Mn: < 0,05 mg/l
Ca: < 100 mg/l

Hlorºts þdens
Chloruotas vanduo

Apdraud veselïbu
Pavojinga sveikatai

Aizliegts lieto¹anà
Draud¾iama naudoti

Jþras þdens
Mineralizuotas (jþros) vanduo

Àtra korozija
Sparti korozija

Aizliegts lieto¹anà
Draud¾iama naudoti

Plþsmas àtrums ieplþdes caurulº (izmºrot: ¶aujiet 
tecºt þdenim pa ieplþdes cauruli vienas minþtes 
laikà un izmºriet ieplþdu¹à þdens daudzumu)
Tiekiamo vandens èiurk¹lìs stiprumas (matavimo 
bþdas: leiskite vandeniui vien± minutê tekìti i¹ 
vandentiekio vamzd¾io ir i¹matuokite surinkto 
vandens kiekç)

Pàràk lºna plþsma: Pàrtraukumi tvaika veido¹anà, E5
Pàràk àtra plþsma: þdens tecºs pa tvaika cauruli
Èiurk¹lì per silpna: garas tiekiamas su pertrþkiais; 
gedimo ¾inutì E5.
Èiurk¹lì per stipri: vanduo bìga i¹ garo vamzd¾io.

8–12 l/min

1. tabula. Þdens kvalitàtes prasïbas
1 lentelì. Vandens kokybìs reikalavimai
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Modelis
Modelis

Jauda
Galia

Ieteicamie tvaika kabïnes izmºri (m3)
Rekomenduojamas pirties dydis (m3)

Tvaika 
jaudas 
kapacitàte
Garo 
i¹eiga

230 V 1N~ 400 V 3N~

Viegla siena  
(akrila, u.c.)
Lengva siena
(akrilo plastiko ir pan.)

Flïzºta viegla siena
Lengva siena su 
plyteliù apdaila

Flïzºta akmens siena, 
u.c.
Masyvi siena (mþrinì 
siena su plyteliù 
apdaila ir pan.)

kW
Ventilºta
Vìdinama

Neventilºta
Nevìdina-
ma

Ventilºta
Vìdinama

Neventilºta
Nevìdina-
ma

Ventilºta
Vìdinama

Neventilºta
Nevìdina-
ma kg/h

Kabelis
mm2

Dro¹inàtàjs
Saugiklis
A

Kabelis
mm2

Dro¹inàtàjs
Saugiklis
A

HGS45 4,5 2,0-5,0 2,0-7,0 2,0-4,0 2,0-6,0 2,0-3,5 2,0-4,5 5,5 3 x 6 25 5 x 1,5 3 x 10
HGS60 5,7 2,5-8,0 3,5-11,0 2,0-6,0 3,0-9,0 2,0-5,0 2,0-7,5 7,6 3 x 6 25 5 x 1,5 3 x 10
HGS90 9,0 6,0-12,0 9,0-17,0 4,5-10,0 7,5-14,0 3,0-8,0 6,0-11,5 12,0 - - 5 x 2,5 3 x 16
HGS11 10,8 10,0-14,5 15,0-21,0 8,0-12,0 12,0-17,0 6,0-10,0 10,0-14,0 14,6 - - 5 x 2,5 3 x 16

3. tabula. Montà¾as informàcija HGS tvaika »eneratoram
3 lentelì. Garo generatoriù HGS instaliavimo duomenys

2. UZSTÀDÏ©ANAS PAMÀCÏBA

2.1. Pirms uzstàdï¹anas
Pirms tvaika »eneratora uzstàdï¹anas, izlasiet un 
iepazïstietiesar montà¾as un ekspluatàcijas instrukcijas 
un pàrbaudiet sekojo¹us punktus:

Tvaika »eneratora jaudai jàatbilst tvaika kabïnes 
kubatþrai. 3. tabulà doti noràdïjumi par tvaika 
»eneratoru un sienu materiàlu minimàlajàm un 
maksimàlajàm kubatþràm.
Sprieguma padeve ir piemºrota tvaika 
»eneratoram.
Dro¹inàtàji un savienojo¹ie kabe¶i atbilst 
noteikumiem un to izmºri atbilst 3. tabulà 
noràdïtajiem izmºriem. 
Tvaika »eneratora uzstàdï¹anas vietai jàatbilst 
minimàlàm prasïbàm par dro¹iem attàlumiem, 
kuri ir noràdïti 6. attºlà un vietai jàbþt tàdai, kà 
noteikts 2.2. noda¶à.

•

•

•

•

2.2. Montà¾as vieta un tvaika »eneratora 
piestiprinà¹ana
Tvaika »eneratoram jàbþt uzstàdïtam sausà iek¹telpà. 
Tvaika »eneratoru nedrïkst uzstàdït vietà, kur tas var 
sasalt vai kur tas ir pak¶auts kaitïgu vielu ietekmei. 
Maksimàlà at¶auta temperatþra ap ierïci ir 50 °C. Telpas 
grïdà jàbþt kanalizàcijas trapam þdens novadï¹anai.

Tvaika »eneratoru stiprina pie sienas, vismaz 400 mm 
attàlumà no grïdas (6. zïmºjums). Stingri piestipri-
niet tvaika »eneratoru pie sienas ar skrþvºm, kas 
piemºrotas sienu materiàliem 
(4 skrþves). 5 x 40 mm skrþves un 
tapas uztàdï¹anai pie akmens 
sienas teik piegàdàtas kopà ar 
tvaika »eneràtoru.

Ja tvaika »enerators tiek 
uzstàdïts skapï vai kàdà noslºgtà 
telpà, ap ierïci jànodro¹ina pie-
tiekama ventilàciju. 

Pa labi no ierïces jàbþt vismaz 
190 mm brïvai vietai sildelemen-
tu atvieno¹anai. Ja nav pietie-
kami daudz brïvas vietas, ierïci 
jànoñem no sienas tehniskàs ap-
kopes veik¹anai un sildelementu 
nomainï¹anai.

6. zïmºjums. Dro¹as montà¾as attàlumi
6. Iliustracija. Instaliavimo atstumai

Modelis
Modelis

Platums
Plotis

Dzi¶ums
Storis

Augstums 
Auk¹tis

Svars (þdens tvertne tuk¹a)
Masì (vandens talpykla tu¹èia)

Svars (þdens tvertne pilna)
Masì (vandens talpykla pilna)

HGS45 – HGS11 520 mm 196 mm 411 mm 11 kg 14 kg

min. �00 mm

1�0 mm
(min. �0 mm)

min. 2�0 mm

m
in

. 
�
0
 m

m

�1� mm

2
6
0
 m

m

2.2. Garo generatoriaus instaliavimo vieta ir 
tvirtinimas 
Garo generatorius turi bþti instaliuojamas pastato 
vidaus patalpoje, sausoje vietoje. Garo generatoriaus 
negalima çrengti ten, kur jis gali u¾¹alti, o taip pat 
kur jç gali paveikti agresyvios med¾iagos. Auk¹èiausia 
leid¾iama temperatþra çrenginio aplinkoje yra 50 °C. 
Patalpoje turi bþti grindys su kanalizacijos atvamzd¾iu, 
ç kurç galima i¹leisti vandenç i¹ generatoriaus.

Garo generatorius tvirtinamas prie sienos ne ¾emiau 
kaip 400 mm vir¹ grindù (¾iþr. 6 
pav.). Jis turi bþti patikimai prisuktas 
tai sienai tinkanèiais var¾tais 
(4 vienetais). Tvirtinimo var¾tai 
5 x 40 mm su çvarais, skirtais mþrinei 
sienai, tiekiami kartu su gaminiu.

Jeigu garo generatorius 
montuojamas spintoje arba 
pana¹ioje u¾daroje erdvìje, tai jam 
turi bþti u¾tikrintas pakankamas 
vìdinimas.

De¹inìje prietaiso pusìje reikia 
palikti ne ma¾esnç kaip 190 mm 
ploèio laisv± tarp±, kuris bþtinas 
kaitintuvams i¹imti. Jeigu vietos 
nepakanka, tai patikrai atlikti ir 
kaitintuvams pakeisti generatoriù 
teks nukabinti nuo sienos.

2. INSTALIAVIMO INSTRUKCIJA

2.1. Pie¹ instaliavim±
Prie¹ instaliuodami garo generatoriù perskaitykite jo 
instrukcij± ir patikrinkite ¹iuos dalykus:

Garo generatoriaus galia turi atitikti garinìs 
pirties patalpos tþrç. 3 lentelìje pateikiamos 
pirties tþrio ribinìs reik¹mìs, rekomenduojamos 
kiekvienam i¹ generatoriù priklausomai nuo 
patalpos sienù konstrukcijos.
Ar elektros tinklo çtampa atitinka garo 
generatoriaus maitinimo çtamp± ?
Ar elektros saugikliai ir kabeliai atitinka 
reikalavimus ir matmenis, nurodytus 3 lentelìje ?
Garo generatoriaus padìtis privalo atitikti 
saugos reikalavimus dìl minimaliù atstumù, 
kurie parodyti 6 pav., o jo instaliavimo vieta 
turi bþti parinkta pagal 2.2. skyrelyje apra¹ytus 
reikalavimus.

•

•

•

•
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2.3. Pieslºg¹ana elektrotïklam
Tvaika »eneratora pieslºg¹anu elektrotïklam drïkst 
veikt tikai kvalificºts elektrióis atbisto¹i eso¹iem valstï 
spºkà eso¹ajiem elektromontà¾as noteikumiem.

Tvaika »enerators tiek pusstacionàri pieslºgts 
hermºtiskà nozarkàrbà pie sienas. Savienojuma kabe¶a 
tipam jàatbilst H05VV-F (60227 IEC 53) vai H05RN-F 
(60245 IEC 57).

Elektromontà¾as shºma tvaika »eneràtoram 7. 
zïmºjums.

2.4. Tvaika »eneratora pieslºg¹ana 
þdensvadam
Pievienojiet þdens padeves cauruli tvaika »eneratora 
þdens pievienojuma vietai (8. zïmºjums). Þdens 
padeves caurulei jàbþt aprïkotai ar ventili. Maksimàlais 
ieplþsto¹à þdens spiediens ir 1 MPa (10 bàri).

Tvaika »eneratora þdens novadï¹anas caurulei 
jàbþt savienotai ar kanalizàciju tvaika »eneràtora 
uzstàdï¹anas telpas grïdà. Uzmanïbu! Novadïtais 
þdens nedrïkst plþst atpaka¶ uz tvaika kabïni, jo þdens 
temperatþra ir ¶oti augsta (100 °C)!

2.5. Tvaika caurules
Tvaiks no tvaika »eneratora vada uz tvaika kabïni plþst 
pa vara caurulºm. Minimàlais tvaika caurules iek¹ºjais 
diametrs ir 15 mm.

Caurulºm jàbþt kàrtïgi izolºtàm. Kàrtïgi izolºtàs 
tvaika caurules maksimàlais garums ir 10 metri. Ir 
ieteicams izvietot tvaika »eneratoru tik tuvu tvaika 
kabïnei, cik tas ir iespºjams, lai samazinàtu tvaika 
cauru¶u garumu.

Ja izmanto vairàk par vienu tvaika sprauslu, tvaika 
caurulei, kas pievienota uzga¶iem, jàbþt aprïkotai ar 

7. zïmºjums. Tvaika »eneratora elektromontà¾as shºma
7 pav. Elektrinì garo generatoriaus schema

2.3. Elektrinis prijungimas
Garo generatoriù prie elektros tinklo pagal galiojanèius 
reikalavimus gali prijungti tik kvalifikuotas 
profesionalus elektrikas.

Garo generatorius pusiau stacionariai prijungiamas 
prie jungiamosios dì¾utìs, esanèios sienoje arba ant jos. 
Maitinimo kabelio tipas – H05VV-F (60227 IEC 53) arba 
H05RN-F (60245 IEC 57).

Prijungimo elektrinì schema parodyta 7 pav.

2.4. Prijungimas prie vandentiekio
Vanduo prijungiamas prie garo generatoriaus vandens 
tiekimo atvamzd¾io (¾iþr. 8 pav.). Ant vandentiekio 
at¹akos prie¹ garo generatoriù bþtina çrengti sklendê. 
Tiekiamo vandens slìgis neturi vir¹yti 1 MPa (10 barù). 

Vandens i¹leidimo vamzdis turi bþti prijungtas 
prie kanalizacijos atvamzd¾io grindyse patalpos, 
kurioje instaliuotas garo generatorius. Dìmesio ! 
I¹ generatoriaus i¹leid¾iamas vanduo negali bþti 
nukreiptas ç pirties patalp±, kadangi jis yra verdanèiai 
kar¹tas (100 °C) !

2.5. Garo vamzd¾iai
Garai i¹ garo generatoriaus ç pirtç tiekiami variniais 
vamzd¾iais. Ma¾iausias garo vamzd¾io vidinis skersmuo 
– 15 mm.

Vamzd¾ius bþtina kruop¹èiai izoliuoti. Tokio gerai 
izoliuoto garo vamzd¾io did¾iausias ilgis – 10 metrù. 
Garo generatoriù rekomenduojama patalpinti kuo 
arèiau pirties, kad garo vamzd¾iai bþtù çmanomai 
trumpesni.

Jeigu pirtyje çrengiamas daugiau negu vienas garo 
purk¹tukas, tai kiekvienas garo atvamzdis privalo 
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plþsmas kontroles vàrstu tà, lai tvaiks vienmºrïgi plþstu 
uz tvaika kabïni. 9A. zïmºjums. Vàrstu regulº¹ana:

Pilnïbà atveriet visus vàrstus.
Ja no viena vàrsta plþst daudz vairàk tvaika, 
samaziniet plþsmu.
Nesamaziniet plþsmu visos vàrstos.

Uzmanïbu! Tvaikam no sprauslàm jàplþst brïvi. Ja 
tvaika sprauslà un/vai caurulºs ir aizsprostojums, 
tvaiks izplþdïs caur pàrslodzes vàrstu (8. zïmºjums).

Tvaika caurules izplþdes galam jàbþt pavºrstam 
pret tvaika »eneratoru un tàlàkajam galam pret tvaika 
kabïni. Caurulºs nedrïkst bþt nekàdi papildus izliekumi, 
kondensàcijas sablïvºjuma vietas vai pagrieziena 
vietas. 9B. zïmºjums.

2.6. Tvaika sprauslu uzstàdï¹ana
Piestipriniet tvaika sprauslu pie tvaika caurules gala 
un izolºjiet tvaika caurules izplþdes vietu ar silikonu. 
Sprauslas jàizvieto 100–300 mm virs grïdas lïmeña. 
Sprauslas vïtnes izmºrs ir G½" (spraudligzda). 9A. 
zïmºjums.

Uzmanïbu! Novietojiet sprauslas atveri uz leju. 
Pàrliecinieties, ka tvaiks neapdedzina tvaika pirts 
lietàtàjus. Izvietojiet sprauslas tà, lai tiem nevarºtu 
nejau¹i pieskarties.

2.7. Aromatizàtoru sþkña uzstàdï¹ana
Aromatizàtoru sþkni uzstàda, lai smar¾as ieplþstu 
tvaika caurulº. Detalizºtàka uzstàdï¹anas instrukcija 
tiek piegàdàta komplektà ar sþkni.

•

•

•

8. zïmºjums. Tvaika »eneratora pievienojumi
8 pav. Garo generatoriaus jungtys

9. zïmºjums. Tvaika sprauslas un caurules
9 pav. Garo purk¹tukai ir vamzd¾iai

100–�00 mm

Regulº¹anas vàrsts
Reguliavimo sklendì

BA Tvaika caurule
Garo vamzdis

Galvenais slºdzis
Pagrindinis jungiklis

Kanalizàcijas pievienojuma vieta G½“ (M)
Vandens i¹leidimo atvamzdis G½“ (i¹orinis)

Þdens padeves pievienojuma vieta G¾“ (M)
Vandens tiekimo atvamzdis G¾“ (i¹orinis)Pàrspiediena vàrsts

Apsauginis vo¾tuvas

Tvaika caurules savienojums G½“ (spraudligzda)
Garo atvamzdis G½“ (vidinis)

Þdens lïmeña sensora tehniskàs 
apkalpo¹anas lþka
Vandens lygio jutiklio dangtelis

turìti srauto reguliavimo sklendê tam, kad garai 
bþtù tolygiai paskleid¾iami patalpoje. ®iþr. 9A pav. 
Sklend¾iù reguliavimas:

Visas sklendes atidarykite iki galo.
Jei i¹ kurio nors purk¹tuko sklinda ¾ymiai daugiau 
garù, atitinkama sklende jù sraut± suma¾inkite.
Nesuma¾inkite garù srauto prisukdami visas 
sklendes.

Dìmesio ! Garai i¹ purk¹tuko turi sklisti laisvai. 
Jeigu purk¹tukai ar/ir garo vamzd¾iai yra u¾sikim¹ê, 
tai tuomet garai ver¹is pro apsauginç vo¾tuv± (¾iþr. 8 
pav.).

Garo vamzdis klojamas su nuolyd¾iu: jo prad¾ia 
pakreipiama link garo generatoriaus, o galas – link 
pirties. Garo vamzdyje turìtù bþti kuo ma¾iau alkþniù 
ir jungèiù, be to, jame negali bþti ”vandens ki¹eniù”. 
®iþr. 9B pav.

2.6. Garo purk¹tuvù çrengimas
Garo purk¹tukas jungiamas prie garo vamzd¾io galo, 
o kiaurymì, pro kuri± ç pirtç pranertas garo vamzdis, 
sandarinama silikono hermetiku. Purk¹tukai i¹dìstomi 
100–300 mm lygyje vir¹ grindù. Purk¹tuko sriegis yra 
G½” (vidinis). ®iþr. 9A pav.

Dìmesio ! Purk¹tuko ¾ioèiù anga pasukama ¾emyn. 
Çsitikinkite, kad garai nenuplikys besikaitinanèiùjù. 
Purk¹tukai çrengiami taip, kad prie jù niekas atsitiktinai 
neprisiliestù.

2.7. Aromato siurblio çrengimas
Aromato siurblys çrengiamas taip, kad çpurk¹tù kvapnùjç 
skystç ç garo vamzdç. I¹samesnì instaliavimo instrukcija 
pridedama prie siurblio.

•

•

•
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10. zïmºjums. Vadïbas pane¶a piestiprinà¹ana
10 pav. Valdymo pulto instaliavimas

A. Izvelciet vadïbas pane¶a savienojuma 
kabeli caur spraugu aizmugures panelï.

B. Ar skrþvºm piestipriniet aizmugures 
vàku pie sienas.

C. Ievietojiet savienojuma kabeli savi-
enotàjà.

D. Iespiediet priek¹ºjo vàku aizmugures 
vàkà.

A. Valdymo pulto kabelç pranerkite pro 
kiaurymê galiniame dangtelyje.

B. Galinç dangtelç var¾tais prisukite prie 
sienos.

C. Kabelio antgalç çki¹kite ç lizd±.
D. Priekinç dangtelç u¾dìkite ant  

galinio ir paspauskite.

12. zïmºjums. Ierïces pasargà¹anai no pàrkarsº¹anas atiestatï¹ana
12 pav. Perkaitinimo saugiklio çjungimas

2.8. Automàtiskà izplþdes vàrsta uzstàdï¹ana
Pievienojiet automàtisko izlaides vàrstu saskañà ar 
montà¾as instrukciju, kas tiek piegàdàta kopà ar 
vàrstu. Elektromontà¾as shºma tvaika »eneràtoram 7. 
zïmºjums.

Pºc pievieno¹anas, aktivizºjiet automàtisko izlaides 
vàrstu kà paràdïts 3 zïmºjumà.

2.9. Vadïbas pane¶a uzstàdï¹anas vieta un 
piestiprinà¹ana
Uzstàdiet vadïbas paneli sausà vietà, kur tas bþtu ºrti 
pieejams (telpas temperatþra > +0 0C). 10. zïmºjums.

2.10. Temperatþras sensora uzstàdï¹ana
Uzstàdiet temperatþras sensoru pie tvaika kabïnes 
griestiem vai pie sienas 1700–3000 mm virs grïdas 
lïmeña. Izurbiet caurumu ar diametru 7.5 mm, 
ievietojiet urbuma vietà sensoru, un hermetizºjiet ar 
silikonu.

Neuzstàdiet sensoru durvju vai ventilàcijas atveru 
tuvumà. Pie¶aujamà zona ir noràdïta 11. attºlà.

A
C

B

D

� x �0 mm

1
�
0
0
 m

m�
0
0
 m

m

A. Noñemiet skrþves
B. Noñemiet vàku
C. Noñemiet skrþves
D. Noñemiet galu
E. Piespiediet pogu

A. I¹sukite var¾tus.
B. Nuimkite priekinç 

gaubt±.
C. I¹sukite var¾tus.
D. Nuimkite ¹oninç 

dangtç.
E. Paspauskite myg-

tuk±.

11. zïmºjums. Temperatþras sensora ievieto¹ana
11 pav. Temperatþros jutiklio instaliavimas

2.8. Automatinis vandens i¹leidimo vo¾tuvas
Automatinç vandens i¹leidimo vo¾tuv± sumontuokite 
pagal instaliavimo instrukcij±, kuri pateikiama su ¹iuo 
gaminiu. Prijungimo elektrinì schema parodyta 7 pav.

Po instaliavimo vo¾tuv± aktyvuokite taip kaip 
parodyta 3. paveiksle.

2.9. Valdymo pulto vietos parinkimas ir 
tvirtinimas 
Valdymo pultui parenkama sausa vieta, prie kurios 
galima patogiai prieiti (aplinkos temperatþra > 0°C). 
®iþr. 10 pav.

2.10. Temperatþros jutiklio tvirtinamas
Temperatþros jutiklis tvirtinamas pirties viduje prie 
lubù arba sienos 1700–3000 mm lygyje vir¹ grindù. 
Pasirinktoje vietoje i¹grê¾iama 7,5 mm skersmens 
kiaurymì, pro j± i¹ki¹amas jutiklis ir u¾sandarinamas 
silikono hermetiku.

Neçrenkite jutiklio arti durù arba vìdinimo angos. 
Leid¾iama instaliavimo zona parodyta 11 pav.
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3. REZERVES DA¦AS 3. ATSARGINìS DETALìS

8

2

3

4

5

6

9

10
1

13

14

15

7

11 12

16

modelis
modelis

da¶as
dalys

1 Sildelements 1500 W/230 V
Sildelements 1900 W/230 V
Sildelements 3000 W/230 V
Sildelements 3600 W/230 V

Kaitintuvas 1500 W/230 V
Kaitintuvas 1900 W/230 V
Kaitintuvas 3000 W/230 V
Kaitintuvas 3600 W/230 V

ZG-330
ZG-340
ZG-350
ZG-360

HGS45
HGS60
HGS90
HGS11

3
3
3
3

2 Montà¾as plate Pagrindinì plok¹tì ZG-410 1
3 Karkass Korpusas ZG-300 1
4 Gals Dangtis ZG-140 2
5 Vàks Gaubtas ZG-310 1
6 Piestiprinà¹anas plate Tvirtinimo plok¹tì ZG-320 1
7 Silikona ¹¶þtene 12/8 Silikono ¾arna 12/8 ZSS-615 1
8 Þdens tvertne Vandens talpykla ZG-110 1
9 Þdens lïmeña sensors Vandens lygio jutiklis ZG-150 1
10 Tehniskàs apkopes lþkas vàks Aptarnavimo angos dangtelis ZG-380 1
11 T-veida uzmava Tri¹akì jungtis ZG-570 1
12 Pàrspiediena vàrsts Apsauginis vo¾tuvas ZG-580 1
13 Pàrkar¹anas dro¹inàtàjs Perkaitinimo saugiklis ZG-550 1
14 Elektromagnºtiskais vàrsts Solenoidinis vo¾tuvas ZG-370 1
15 Galvenais slºdzis Pagrindinis jungiklis ZSK-684 1
16 Vara klemme Varinis trumpiklis ZG-640 1

17 Vadïbas pults Valdymo pultas WX370 1
18 Savienojuma kabelis Pulto kabelis WX311 1
19 Temperatþras sensors Temperatþros jutiklis ZG-660 1

18

19

17

2.11. Ierïces pasargà¹anai no pàrkarsº¹anas 
atiestatï¹ana
Atveriet vàku un labàs puses galu. Izsisto pàrkar¹anas 
aizsargierïces dro¹inàtàju var atiestatït piespie¾ot pogu 
ierïces galà. 12. zïmºjums.

Pàrkar¹anas dro¹inàtàja izsi¹anas cºloni jànosaka 
pirms piespie¾at atiestatï¹anas pogu. Ierïci pasargà¹anai 
no pàrkarsº¹anas var atiestatït tikai kvalificºts 
apkalpojo¹à personàla darbinieks. Piespiediet 
pàrkar¹anas aizsargierïces atiestates pogu.

2.11. Perkaitinimo saugiklio çjungimas
Nuimkite garo generatoriaus priekinç gaubt± ir 
de¹iniojo ¹ono dangtç. I¹sijungusç perkaitinimo saugiklç 
çjunkite (gr±¾inkite ç darbinê padìtç) paspausdami 
mygtuk±, esantç çtaiso gale. ®iþr. 12 pav.

Prie¾astç, dìl kurios i¹sijungì perkaitimo saugiklis, 
bþtina i¹siai¹kinti dar prie¹ jç pakartotinai çjungiant. 
Perkaitimo saugiklç leid¾iama çjungti tik techninio 
aptarnavimo specialistui.




